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 خلاصه

در چند سال اخير با بهـره گيـري از روشـهاي جديـد طراحـي و مـديريتي ،       . پيشرفت در همه زمينه ها مرهون استفاده بهينه از منابع آب مي باشد 
ص چنانچه استفاده از آب در چرخه هاي بازگشـتي متفـاوت ، بـر اسـاس نيازهـاي خـا      . گامهاي مناسبي در جهت تحقق اين امر صورت گرفته است 

يكي از روشهاي مهم و كارا جهت نيل به ايـن هـدف ،   . زماني و مكاني ، نويد بخش يك حركت نوين در كنترل و استفاده مناسب از اين منابع است 
ر بواسطه ايجاد اين سازه ها و تاسيسات جانبي ، ذخيره و متعاقب آن انتقال آب از يـك مكـان بـه مكـان ديگ ـ    . احداث سد بر روي رودخانه ها است 

در اين راستا نياز به طراحي و احداث سدهاي خارج از بستر اصلي رودخانه با توجـه بـه نيـاز آب در منـاطقي كـه جريـان آبهـاي        . امكان پذير است 
ر انحراف و انتقـال آب از رودخانـه هـاي اصـلي ، مخـازن ديگ ـ     . سطحي و زير زميني در آنها قابل اغماض باشد ، به روشني مشهود و قابل تامل است 

بـه  سدها و يا محل هاي تجمع آب به مخازن سدهاي خارج از بستر ، مي تواند در انتقال آب بين حوضه اي به عنوان يكي از مباحث مهم و كارآمـد  
  . شمار آيد 

  
 سدهاي خارج از بستر اصلي رودخانه ، انتقال آب بين حوضه اي ، سد قيقاج: كلمات كليدي 

  
  مقدمه 

ه منحرف شود يا بخشي از آن جدا شود و در مكاني ديگر ، خارج از بستر رودخانه بر روي آن سد احداث شود ، سد را خارج در صورتي كه جريان رودخان
چنين مخازني در فاصله اي مناسب از رودخانه اصلي با محل مصرف قرار داشته و در شرايطي كه امكان ايجاد مخـزن در مسـير   . از بستر رودخانه گويند 

  ]5و 4و3 [    .د نجود نداشته يا احداث آن با مشكلاتي همراه باشد ، مد نظر قرار مي گيررودخانه اصلي و
سد ارس بر روي اين رودخانه به صورت مشـترك بـين ايـران و شـوروي     . رودخانه مرزي ارس يكي از پر آب ترين رودخانه هاي شمال غرب ايران است 

شبكه آبياري دشت مغان واقع در پايين دست اين سد كه در استان . راضي دو كشور را تامين نمايد سابق احداث گرديده تا آب مورد نياز بخش هايي از ا
دسـت  آذربايجان شرقي واقع گرديده ، سهم عمده اي از حقابه ايران را به خود اختصاص داده است و بخشي از آب ذخيره شده در مخزن سـد ارس و بالا 

با توجه به اينكه تراز ارتفاعي اراضي كشاورزي بالاتر از تراز آب در مخزن سـد ارس مـي باشـد ، لـذا     . ه است آن به استان آذربايجان غربي اختصاص يافت
ه بـا احـداث   ي ـمتـر مكعـب در ثان   7/4ظرفيـت   بـا در حال حاضر برداشـت از حقابـه مـذكور    . استفاده از حقابه تنها بوسيله پمپاژ امكان پذير خواهد بود 

  وب دو پروژه ، ايستگاههاي پمپاژ در چهارچ
 متر مكعب در ثانيه  7/2ايستگاه پمپاژ و شبكه آبياري دشت شيبلو با امكان پمپاژ حداكثر  -1
                                                          ايستگاه پمپاژ قنبر ( ايستگاه پمپاژ و شبكه آبياري و زهكشي اراضي جنوبي درياچه ارس  -2

 .متر مكعب در ثانبه انجام مي پذيرد  2اكثر دبه ميزان ح)  1دي كن

با اين . همان گونه كه ذكر گرديد ، ظرفيت طراحي شده براي ايستگاه هاي پمپاژ در دو طرح فوق براي دبي حداكثر مورد نياز در ماه پيك مي باشد 
در . باشد مي) فروردين تا آبان ماه (  ماه اوليه سال 8مدت  متر مكعب در ثانيه و به10حال سهم حقابه در نظرگرفته شده براي استان آذربايجان غربي ، 

  . باقي مانده سال ، ميزان برداشت كمتر از مقدار فوق بوده ، لذا كمتر از حقابه بين المللي برداشت مي شود 
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