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  صهلاخ
 و آزمايشات انجام شده شكل گرفتـه كـه جهـت سـهولت انجـام كـار و       طالعاتمطي سال هاي گذشته آئين نامه هايي در كشور هاي مختلف بر پايه  

       از جملـه ايـن آئـين نامـه هـا مـي تـوان بـه                 . انـد در اختيار مهندسان قرار گرفتـه       طراحي ساختمان ها    جلوگيري از اعمال نظر هاي شخصي در امر         
   ها از آنجا كه اين كشور ها در مطالعات و انجام آزمايشات و كـار هـاي آمـاري نـسبت بـه سـاير كـشور                       . آئين نامه هاي آمريكايي و اروپايي اشاره كرد       

در اين تأثير پـذيري،     .  در حال توسعه جهت تدوين آئين نامهاي خود نگاهي به اين آئين نامه ها داشته اند                پيش قدم بوده اند، لذا همواره كشور هاي       
كشور هاي مورد نظر انجام شده اسـت؛ لـذا طبعـات خـاص      در يياجرا و توان مصالحكيفيت  ، شرايط ساخت و ساز،بعضاً بدون در نظر گرفتن نياز ها    

   ر برخي موارد براي رفع اين مشكل، ضرايب اطمينان افزايش پيدا كرده است كه موجـب غيـر اقتـصادي شـدن طـرح            د. خود را به همراه داشته است     
باربري نهايي ستون هاي دايره اي شـكل بـا          لذا در اين بررسي هدف آن است تا مقايسه اي ميان            . كشور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست       . مي گردد 

هاي دخيل در نتـايج  ، ابتدائاً به تشريح نحوه اثرگذاري پارامتر مطالعاتدر روند اين  .صورت پذيرد ACI و   آبامه  در دو آئين نا   يكسان  مشخصات فني   
با ارائه نمودارهايي كـه تغييـرات        در نهايت    .مي پردازيم  سپس به مقايسه روابط موجود در اين دو آئين نامه در مورد باربري نهائي ستون ها               ،  پرداخته

   .ل نشان مي دهد، به مقايسه آن ها پرداخته خواهد شدمقاومت نهايي ستون در دو آئين نامه را نسبت به پارامتر هاي دخي
  

  .بار محوري، خروج از مركزيت، لاغري، باربري نهايي ستون :كليد واژه ها
  
  

  پارامترهاي دخيل در مقاومت ستون ها 
  :دخيل در مقاومت ستون ها به شرح ذيل مي باشندپارامترهاي 

  
  درصد آرماتور 

لذا براي بررسي اهميت اين پـارامتر، سـعي شـده اسـت تـا      . حالت نهايي بسيار مؤثر خواهد بوددر باربري ستون ها در   ميزان فولاد موجود در يك مقطع       
شود

                                                

  . مقايسه باربري نهايي ستون ها در دو آئين نامه مذكور، در درصدهاي فولاد متفاوت انجام 
  

  خروج از مركزيت بار محوري 
 ـ ـون هـاي ي ـ ـدر ستلحـاظ شود و يـا اينكه  مـركزيـت اتفاقي بـايستي خـروج از، طـراحي ستـون ها ه در   ـجا ك ـاز آن  ه دليـل بارهـاي ثقلـي    ـك سـازه ب

لذا براي بررسي تمامي حالات، اعمال لنگر خمشي به ستون را ، ون شاهد هستيمـول ستـ اي را در ط لنگرهاي قابل ملاحظه،و يا بارهاي جانبي نامتقارن 
يك ـه استاتـايـر اساس روابط پـگر، بـمنشاء ايجاد لنه به ـن زمينه بدون توج  ـدر اي . مـحوري بررسي مي كني   ـار م ـ ب ركزيتـخروج از م  با پارامتري به نام     

e  .  تبديل و بررسي مي كنيمبار محوري با خروج از مركزيت اجسام صلب، لنگر را به يك 
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