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 خلاصه

 مقاومت زلزله برابردرو اند شده ساخته خمشي قابباكه ساختمانهايي براي مختلفي روشهاي ساختمانها، سازي مقاوم افزون روز نيازبه توجه با
 كمي پذيري شكلاز مركزهم بادبندهاي. باشدمي مركزهم بادبندهاياز استفاده مناسب روشهاي ايناز يكي. است شده ارائه ندارند، كافي

ومي كاهشرا سازه پذيري شكل آنها، سازي مقاوم ضمن شوند،مي استفاده خمشي قابهايدر سازي مقاوم جهتكه زمانيو برخوردارند دهند
 پذيري شكل اصلاح جهت حقيقات زياديت اخير دههدودر.همچنين باعث بوجود آمدن نيروي بالا برنده در فونداسيون موجود قاب، خواهند شد

 توانمي بادبند اتصالدر لقي مقداري ايجادبا همچنين.است؛ ولي كمتر به مسئله نيروي بالابرنده پرداخته شده است گرفته صورت بادبندها
 عمل خمشي قاباز بعد دومخط مقاوم عنصر عنوانبه بادبندكه شودمي سبب لقي اين ترتيب بدين كرد استفاده خمشي قاب ظرفيت ازحداكثر

به ايندر.است وابسته مقدارلقيو خمشي قاببه بادبند سختي نسبتبه روش اين عملكرد. نمايد مقاله با رعايت محدوديت نسبت سختي بادبند
نقاب خمشي و نتايج و بدون لقي مقايسه شده و منحني عملكرد قاب خمشي با بادبند داراي لقي با ايجاد لقي در شان مي دهند، ميزان جذب انرژي

همچنين از ظرفيت خمشي قاب نيز. اتصال بادبند، نيروي داخلي بادبند كاهش يافته كه سبب كاهش نيروي بالابرنده در فونداسيون موجود مي شود
.به نحو مطلوب استفاده خواهد شد

.سازي مقاوم پذيري، شكل لقي، مركز،هم بادبند: كليدي كلمات

 مقدمه

 اجراست؛ قابل بسادگيهمو بوده اقتصاديهمكه باشد،مي مركزهم بادبندهاياز استفاده خمشي، قابهاي سازي مقاوم روشهاي متداولتريناز يكي
. ارندند خمشي قاببا خوبي سازگاريو نيستند پذير شكل مركزهم بندهاي باد اينكه اول مشكل. دارد بهمراه مشكلاتي روش اينبا سازي مقاوم ولي

 آمدن وارد سببكه شد، خواهد بار تمام تحملبه مجبور خمشي قاب بادبند، كمانش صورتدرو كنند تحملرا جانبي بار بايد بادبندها ابتدا بطوريكه
 مركزهم بادبندهاي ضعف نقطه رفع منظوربهرو ايناز. باشدمي فونداسيوندر بالابرنده نيروي آمدن بوجود ديگر مشكل. گرددمي ساختمانبه آسيب

 تلاش تحقيقات اين اغلبدر. است گرفته صورت مختلف محققين توسطاي گسترده تحقيقات اخير سال چنددر آنها، مطلوب پذيري شكل تامينو
 كمانشاز وگيريجل برايرا غلافاز استفاده 1980 سالدر،]1[همكارانو Wada. يابد بهبود مركزهم بادبندهاي پذيري شكل ميزانكه است شده

به نيز زانويي بادبندهاي گيري بكار.شد خواهد بالايي انرژي جذب باعث نتيجتاًو شده جاري نيز فشاردر بادبند ترتيب بدين. نمودند پيشنهاد بادبندها،
كه باشدمي فيوزهااز استفاده زمينه ايندر ديگر مطالعات ازجمله].2[است شده معرفي سازه پذيري شكل بهبود جهت ديگر مناسب روشيك عنوان


