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  خلاصه
انتقال رسوبات از مقابل دهانه آبگیر و یا جلوگیري  به منظور عمیق کردن کانال براي اهداف کشتیرانی،هستند که  ییمستغرق سازه ها يها صفحه

 یلیک کانال مستطیمختلف در  يایک صفحه با زوای ان حولیجر يالگو يعدد يه سازین مقاله با شبیدر ا .از فرسایش قوس خارجی بکار می روند
و کارایی الگوي جریان حول صفحه ، نهیه بهین زاویی، علاوه بر تعیشگاهیج آزمایبا نتاآن ج یسه نتایمقاو با کف صلب با استفاده از نرم افزار فلوئنت 

  .ستمورد بررسی قرار گرفته ا الگوي جریان در شبیه سازي RSM و -ε k مدلهاي آشفتگی
  

ان یجر ، (Optimal angle of attack)انینه برخورد با جریه بهیزاو ،(Submerged vane) مستغرق صفحه: يدیکلمات کل
  ).Fluent( فلوئنت، )Turbulence model(مدل آشفتگی  ،)Secondary flow( ثانویه

  
  

  مقدمه
ایجاد جریان صفحات عملکرد اصلی . نسبت به جریان اصلی نصب میشوندمستغرق سازه هایی صفحه اي هستند که در کف رودخانه با زاویه اي  صفحات

عمیق کردن کانال براي اهداف کشتیرانی، انتقال رسوبات ازمقابل دهانه آبگیر و یا جلوگیري از فرسایش  می تواند در صفحاتلذا سیستم . ثانویه است
  . قوس خارجی در خم رودخانه بکار رود

 يریدر جلوگ یدانیستم صفحات، بصورت میدر کاربرد س) 1996(از جمله ونگ و همکاران ن مختلف یر توسط محققیاخدر چند دهه  ياریقات بسیتحق
از ورود رسوبات به  يریگر به منظور جلوگید يب صفحات با سازه هایدر کاربرد ترک) 1997(ل و همکاران ی، ن]1[یر جانبیاز ورود رسوبات به آبگ

 يرهایاز ورود رسوبات به آبگ يریجلوگ يش مناسب صفحات برایآرا یدر طراح) 1999(، بارکدال وهمکارن ]2[میتقمس يرهایدر مس یجانب يرهایآبگ
از  يریبه منظور جلوگ 90 ها در قوس صفحهنه یش بهین ابعاد و آراییدر تع) 2002(زن و تانزند یوا ،]3[یم با بستر آبرفتیمستق يرهایدر مس یجانب
ض با بستر یعر يرودخانه ها ل دریطو صفحهک یان حول یجر يالگو یدر بررس) 2005(ت و همکاران ی، سون ک]4[قوس یره خارجاش کنیفرسا

در  یجانب يرهایعملکرد بهتر در ممانعت از ورود رسوبات به آبگ يبرا صفحهمناسب  یشکل هندس یدر طراح) 2007( گوپتا و همکاران ،]5[متحرك
صفحات  یطراح يبرا ییه هایگرفته که منجر به ارائه توص صورت ياریبس يو عدد یشگاهیآزما ،یدانیقات میو تحق ]6[یآبرفت يخم رودخانه ها
تعیین زاویه  و بررسی الگوي جریان حول یک صفحه در مسیر مستقیم با بستر متحرك به) 2000و 1998(مریلیوس و سینها  .ده استیمستغرق گرد

  .]8[پرداختند k-εو سپس عددي با استفاده از مدل آشفتگی  ]7[یبهینه برخورد جریان با صفحه و بصورت آزمایشگاه
 از طرفی. الگوي جریان حول صفحه مستغرق کاملاً سه بعدي و غیریکنواخت بوده و شناخت آن به کاربرد بهتر این سیستم کارآمد منجر خواهد شد 

مقاله ن یدر ا.کاهد و امکان اعمال شرایط ایده ال در آنها فراهم است هزینه هاي زیاد مدلهاي آزمایشگاهی می کردن استفاده از مدلهاي عددي از صرف
به  ،میمستق یلیک کانال مستطی بستر صلب مختلف در يایبا زوا صفحهک یان حول یجر يالگو يعدد يه سازیشباستفاده از نرم افزار فلوئنت با ا ب
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