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    :خلاصه                      

بيستم به عنوان پيش تصفيه مناسب براي تامين شرايط كيفي آب ورودي فيلترهاي كند  از دهه هاي نيمه دوم قرن (HRF)فيلترهاي درشت دانه افقي  
 از اين فيلترها يراي كاهش بار آلي ورودي اوليه در تصفيه به .[1]  اندماسه اي و در برخي موارد حذف آهن و منگنز دوظرفيتي مورد استفاده قرار گرفته

در حذف ذرات  همچنين  اين فيلترها [3].بار آلي سنگين فاضلابهاي صنعتي نيز استفاده مي شود روش اكسيداسيون  يا لجن فعال و همچنين كاهش 
  . داشته باشند    نقش عمده اي مي توانند [10] و كليفرمها [4]رس 

 را مي توان  به ده استش استفاده از آنها در صنعت آب و فاضلاب بهمزيت ممتاز فيلتر هاي درشت دانه افقي كه باعث  كسب اهميت بيشتر و توجه 
   :ترتيب زير بيان داشت 

 عدم استفاده از قطعات متحرك مكانيكي  -1
 سادگي احداث و بهره برداري  -2
 راندمان مناسب  -3

ت نويد ژي و نيروي متخصص و بالا بودن هزينه هاي بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضلاب مي توان استفاده از آن را در اين صنع  كه با توجه به كمبود انر
  .بخش تحولات مثبتي در عرصه بهره برداري و ارتقاي كارايي تصفيه خانه ها دانست 

  :اهداف كلي اين تحقيق عبارتند از 
  تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال مخازن ته نشيني ثانويه در  مشكلات بهره برداريمعرفي -1
 بر توانايي هاي فيلترهاي درشت دانه افقي  ته نشيني ثانويه با تاكيد  مخازن و مقايسه روشهاي جايگرينمعرفي -2
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   :مقدمه  

ب هاي شهري و صنعتي در آبهاي  مايه حياتبخش ، آلودگيهاي ناشي از تخليه نامناسب پسا اينمحدوديت منابع آب و افزايش نيازهاي عمومي به  رشد روز افزون جمعيت شهري ،
... آبياري و  صنعتي ، پذيرنده و اثرات مخرب زيست محيطي  ناشي از آن باعث شده است محققين به دنبال راهكارهاي مناسب براي مصرف مجدد آب براي تامين نيازهاي كشاورزي ،

هاي ساده تصفيه و كاهش هزينه هاي آن به عنوان يك راهكار نجات بخش مورد توجه عمومي باشند و در اين مهم توجه به غلظت آلاينده هاي پساب هاي خروجي ، جستجوي روش
  .قرار گرفته است 

ته نشيني ثانويه يكي از اجزاي اصلي اين روش  از آنجا كه مخازن.  تصفيه فاضلاب را انجام مي دهند  ،عمده تصفيه خانه هاي فاضلاب موجود در كشور عزيزمان به  روش لجن فعال
مخازن ته نشيني ثانويه نقش حذف جامدات بيلوژيكي توليد شده در راكتورهاي هوادهي ، زلال سازي . ه شمار مي روند توجه به مشكلات بهره برداري آنها بسيار مهم مي باشدب

   از جمله اين محدوديتها ميتوان .  سودمندي آنها را كاهش مي دهد ليكن اين مخازن با محدوديتهاي فراواني مواجه هستند كه كارايي و. پساب و تغليظ اوليه لجن را به عهده دارند 
. اشاره داشت   باعث كاهش كيفيت خروجي تصفيه خانه ميگردد  وتداول در تصفيه خانه هاي از نوع لجن فعال است  ممي توان به پديده بالكينگ يا حجيم شده لجن كه پديده اي

از پساب خروجي براي آبياري فضاي سبز  و مصارف كشاورزي استفاده شود براي دستيابي به شاخص  و در صورتيكه قرار باشد داشتها اين مخازن راندمان كمي در حذف تخم انگله
  .خواهد داشت  انگلبرگ مي بايست از فرايند فيلتراسيون استفاده نمود كه هزينه ها و مشكلات بهره برداري فراواني به دنبال
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