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  چكيده 

هـاي  تحليل   استاتيكي غير خطي ساده شده يا        تحليلوقتي كه نيازهاي لرزه اي ساختمانهاي بلند ارزيابي مي شود،مهندسان ميل دارند از روشهاي                
  اشـكالات در پـيش بينـي       برخـي  داراي   از زماني كه روشهاي معمول     .ريخچه زماني غير خطي پيچيده استفاده كنند      هاي تا تحليل  پوش آور به جاي     

 تحليـل ش ودر اين مقالـه، يـك ر  . قرارگرفته اندررسيبنيازهاي لرزه اي غير الاستيك براي ساختمانهاي بلند بودند، بعضي روشهاي اصلاح شده مورد           
پنج ساختمان با ارتفاع متفاوت براي كـاربرد روش پيـشنهادي      .د هاي بالاتري را در نظر مي گيرد، پيشنهاد مي شود          بار افزون ساده شده جديد كه مو      

 دقيق ر كه روش پيشنهادي مي تواند به طو واين نتيجه حاصل شد     . ديگر براي مقايسه با اين روش انجام مي گردد         تحليلسه نوع   . شده است استفاده  
 .لند مانندتغيير مكان بام ، نسبت جابجايي نسبي طبقات و چرخش مفاصل پلاستيك را تخمين بزندپاسخ هاي مهم ساختمانهاي ب

  
  تحليل استاتيكي غير خطي ،ساختمان بلند ،تركيب مود  ،طيف پاسخ ،نياز لرزه اي:كلمات كليدي

  
  مقدمه 

رض بارهاي جانبي قرار دارد، بوسيله لرزه اي كه در معپاسخ هاي ) Triangular Load Pushover) TLP بار افزون مثلثي افزايشيتحليلدر روش 
تا اينكه سازه به تغيير مكان ) با توزيع ثابت بر حسب ارتفاع(اين نيروها به طور يكنواخت افزايش مي يابند .  استاتيكي غير خطي محاسبه مي شودتحليل

 اين روش تخمين نسبتاً خوبي از تغيير شكل) ود اول،مود غالب مي باشديعني م(وقتي سازه ها تحت مود اول كنترل مي شوند. از قبل تعيين شده برسد
اثر  ي، پوش آور پيشنهادتحليل در.  به طور واضح داراي عيب مي باشدهر چند اگر اثر مودهاي بالاتر مهم باشد اين روش. محلي به دست مي دهد هاي

مانهاي كوتاه و متوسط ، اين روش داراي دقت تبراي ساخ.  دنبال خواهد كردستيك رامودال الا  و قوانين تركيبگرفته ميشودمودهاي بالاتر را در نظر 
ها در ارزيابي ساختمانهاي بلند مرتبه داراي   دارد اما اين روشTLPبيشتري در پيش بيني تغيير مكان بام و نسبت جابجايي طبقات نسبت به روش 

 مقدار چرخش نهايي مفاصل پلاستيك كه يكي از معيارهاي مهم در ارزيابي ايمني ساختمانها توانند به طور دقيق ثانياً نمي. مي باشندياشكالات خاص
به منظور بهبود اعتبار ارزيابي پاسخ هاي لرزه اي ساختمانهاي بلند و اطمينان از اينكه روشهاي فوق محافظه كارانه مي باشد . مي باشد را تخمين بزنند

  .ه استجديد انجام شدي تحليلاين تحقيق براي يافتن يك روش 
 نيازهاي لرزه اي به محتواي فركانسي حركت زمين و نوع سيستم سازه اي وابسته شده، اين مقالـه اولاً بـر روي تـاثير                         به تاثير مودهاي بالاتر     بدليل آنكه 

محاسبه طرح بار جانبي و تغيير مكـان  سپس يك روش جديد براي  و كردهمطالعه  تاريخچه زماني تحليلمودهاي بالاتر بر پاسخ هاي جابجايي بر اساس  
  :ي كه براي تخمين نياز لرزه اي استفاده شده به شرح زير مي باشدتحليلهدف پيشنهاد مي كند چهار روش 

  .روش پيشنهادي در اين مقاله -MPA (4( بار افزون موديتحليل روش -3 )TLP(روش -2   تاريخچه زماني غير خطيتحليل -1
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