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 خلاصه
 رسیدن به روانی مطلوب براي كننده استفاده از روان بدون ی سیمان هاي مقاومت فشاري ملات و زمان گیرش ثیر میكروسیلیس بر روي مقاله تأ در این

 با ملات مختلف گونه ۵ بر روي این پژوهش آزمایشگاهی . باشد یس می ل حاوي میكروسی انی سیم هاي ملات هاي ررسی ویژگی هدف ب . شود بررسی می
 لیس در صورت عدم استفاده از كه با افزایش میكروسی نتیجه این . هاي استاندارد انجام پذیرفت مختلف وزنی میكروسیلیس با روش هاي نسبت
 . یابند می افزایش ملات ال ش و غلظت نرم گیر و زمان یافته كاهش ملات كارایی و كننده، مقاومت فشاري روان

 گیرش اومت فشاري، میز سیلان، زمان میكروسیلیس، مق ملات سیمان ، : كلمات كلیدي

 مقدمه
 سـاختمانی اسـت، هاي ملات ترین يكي از رایج سیمان - ماسه ملات . رود كار مي به تن تولید ب در اي است كه چسباننده واد بهترین م يكي از مان پرتلند سی

 یا به منظور كاهش مصرف سیمان و ) ... و ، نگهداشت مقاومت شدگی، گیرش، كارایی، جمع زمان ( هاي آن از ویژگی به منظور بهبود بعضی اوقات اما گاهی
 هـاي مواد افزودنی روي ویژگی تاثیر و مقدار . گردند شوند و یا جایگزین بخشی از سیمان می مواد افزودنی به سیمان اضافه می ، كاهش هزینه و در نتیجه

 . به وسیله آزمایش تعیین شوند بایست می ملات
 شود و محصولی از عملیات احیاي كوارتز ناخالص با این مواد افزودنی است كه به رنگ خاكستري سبزگون متمایل به آبی یافت می سیلیس يكی از ميكرو
 ميكروسیلیس به شكل غباري اكسيد شده از كوره بـا دمـاي . سیلیس است ارخانه تولید آلیاژ سیلیس یا فرو سنگ در یك كوره قوس الكتريكي در ك زغال
C ° ۲۰۰۰ و با ذراتی بـه بوده سیلیس بسیار ریز ميكرو . شود آوري می اي بزرگ جمع هاي پارچه و در كيسه شده سرد، متراكم این غبارِ . خیزد برمی به هوا 

 ] ۱ [ . است تر از سیمان كوچك برابر ۱۰۰ و تقریباً شود یافت می m µ ۱ تر از قطر كوچك
 انداختگی، بهبود جداشدگی و آب : عبارتند از این خواص از برخی . باشد خواص بتن می بعضی از بخشیدن به كاربرد ميكروسیلیس در بتن به منظور بهبود

 . ] ۱ [ ... ومت در برابر حمله سولفات و افزایش مقا كاهش واكنش قلیایی سنگدانه، كاهش خزش و تراوایی و جذب آب، پذیري، بهبود پرداخت

 یان هاي پیشین پژوهش
 آن، با افزایش ، سیلیس لاي ميكرو با ي بیان شده است كه به علت سطح ویژه صورت گرفته، محققین مركز تحقیق سیمان ایران توسط كه پژوهش یك در

وضعیت در این . ] ۲ [ نمود استفاده كننده یا فوق روان كننده از روان براي جبران این كاهش كارایی باید لذا . خواهد یافت كاهش سیمان كارایی ملات 
 . خواهدیافت مقاومت فشاري افزایش عموماً در نتیجه با افزایش میكروسیلیس . آب به سیمان را نيز كاهش داد توان نسبت می

 ثیر آن تولید داخل كشور و تعیین میزان تأ سیلیسی ي سی كيفيت دوده ر بر « ی و دكتر علیرضا باقري با عنوان فامیل در پژوهشی كه توسط دكتر هرمز
 اي درمقدار آب سیلیسی افزایش قابل ملاحظه ي كاربرد دوده « : كه اند رسیده این نتایج به محققین ، انجام شده است » روي خواص بتن تازه و سخت شده

 سیلیس در صورت ثابت نگه داشتن نسبت با افزایش میكرو . هر یك كیلوگرم ميكروسیلیس دانست لیتر به ازاء ۰ / ۸ این افزایش را می توان . مخلوط دارد
 ] ۳ [ » . یابد اي می مقاومت افزایش قابل ملاحظه w/(c+s ( آب به سیمان

 كنونی پژوهش
 در صـورت عـدم اسـتفاده از ، سـیمان و مقاومـت فشـاري مـلات گیرش زمان بر روي غلظت نرمال، ثیر ميكروسیلیس هدف بررسی تأ در تحقیق كنوني،

يك ملات با میزان آب مصرفی و مصالح چسباننده در رابطه است، ابتدا روانـی متعـارف و مقاومت گیرش با توجه به اينكه روانی و زمان . است كننده روان

 


