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كيده چ
در رونديابي سيلاب در رودخانه هاي طبيعي ، در عمـل بيـشتر        . هم و اساسي در مطالعات هيدروليك كانال هاي باز مي باشد          برآورد دقيق ضريب مانينگ يكي از مسائل م       

براي اينكه جواب هاي حاصل دقيق تر باشـند مـي بايـستي    . كانال ها داراي مقاطع مركب  بوده و مقدار ضريب مانينگ در آبراهه اصلي و دشت سيلابي با هم تفاوت دارند 
در اين تحقيق روابطي براي محاسبه ضريب مانينگ كانال اصلي و سيلابدشت ارائه شد          . ضرايب مانينگ آبراهه اصلي و دشت سيلابي بصورت جداگانه مورد نظر قرار گيرند            

نتايج حاصـله  . در رودخانه هاي طبيعي نيز بكار بردمدل مزبور را مي توان . و كارايي آنها در يك كانال فرضي و نيز رودخانه دونگ در كشور ويتنام مورد بررسي قرار گرفت  
.نشان مي دهد كه ضريب مانينگ كانال اصلي و سيلابدشت با هم تفاوت داشته و ضريب زبري با گذشت زمان تغيير مي نمايد

 مانينگ ، دونگ كت ، بينهو ، ويتنام ، كريشنامورتي:كليد واژه ها

 مقدمه-1
 موثر در مقاومت بستر كانال در برابر جريان را در خود مستتر دارد و نيز شدت افت انرزي را در يك جريـان نـشان مـي       ضريب زبري مانينگ تمامي عوامل    

در محاسبات هيدروليك كانال هاي باز ، ضريب مانينگ بايد با توجه به وضعيت كانال مورد مطالعه به عنوان يكي از اطلاعات اوليه طراحـي تخمـين                           . دهد
وت مهندسي در تخمين اين ضريب نقش مهمي داشته و در نتيجه مهندسان مجرب در يافتن اين ضريب مشكل زيادي نخواهند داشـت                  قضا. زده مي شود  

ولي مهندساني كه از تجربه كافي برخوردار نيستند به دقت بيشتري نياز دارند تا انتخاب آنها به جاي حدس و گمان تـا انـدازه ممكـن صـحيح و مـستدل                       
. تابع كثيرالجمله اي مجزا ، ضريب زبري براي كانال اصلي و سيلابدشت ارائه خواهد شد2يق با استفاده از در اين تحق.باشد

پيشينه معادله مانينگ-2
زماني كه كارهاي وسيع و زيادي در زمينه جريان يكنواخت در نيمه اول قرن نوزدهم انجام شده بود ، رابرت مانينگ بـه عنـوان يـك مهنـدس زهكـشي ،                 

يكـسال  1816او در سال . مانينگ فردي خود آموخته بود كه نوشته هاي محققان فرانسوي را درباره هيدروليك بسيار تحسين مي نمود  . وع به كار نمود   شر
سـالگي  73 سـن  ميلادي و در1889يكنواختي كه نام او را بلند آوازه نمود ، توسط وي در سال        فرمول جريان   . بعد از جنگ واترلو در نورماندي به دنيا آمد        

.  اسـتوار اسـت  2 و دارسي1اصولاً فرمول مانينگ بر اساس كارهاي مشترك بازن   .  انتشار يافت  " جريان آب در كانال هاي باز و لوله ها         "در يك مقاله ، با نام       
، سرعت را بـصورت تـابعي از شـعاع    همه اين فرمول ها . او در اين مقاله ، هفت فرمول شناخته شده سرعت جريان يكنواخت در يك كانال را معرفي نمود                  

.  است3انتشار فرمول جريان يكنواخت به نام مانينگ تا اندازه زيادي مرهون فلامنت .هيدروليكي و شيب كف كانال بيان مي كنند
محدوديت كاربرد معادله مانينگ-2-1

نكتـه اخيـر بـه ايـن     . ، ثابت بوده و به عدد رينولدز وابسته نيـست مقدار ضريب مانينگ فقط در حالتي كه كف و بدنه هاي كانال زبر و جريان آشفته است          
بـه  . لذا اين معادله فقط براي مرزهاي زبر در جريان متلاطم صادق بـوده و كـاربرد دارد  .  ثابت فرض مي شود    nمعادله مانينگ ،    مفهوم است كه چون در      

. طم استفاده نمودلا مرزهاي صاف و بينابين درجريان متعبارت ديگر از معادله مانينگ نمي توان براي

 تعيين ضريب زبري مانينگ-3
ضريب زبري مانينگ تمامي عوامل موثر در مقاومت بستر كانال در برابر جريان را در خود مستتر دارد و نيز شدت افت انرزي را در يك جريـان نـشان مـي           

ضـريب  .  اسـت  nاعتماد به نتايج محاسبات به صـحت انتخـاب          . مين درست مقدار ضريب مانينگ است     مشكل اصلي در كاربرد معادله مانينگ ، تخ       . دهد
ل  به تجربه و قـضاوت مهنـدس مـسوو   nهمچنين انتخاب صحيح. زبري به عوامل فراواني بستگي دارد و در تعيين آن بايد اين عوامل را مد نظر قرار داد                  

مهندساني كه از تجربه كافي برخوردار نيستند به دقت بيشتري نياز دارند تا انتخاب آنها به جـاي حـدس و گمـان تـا انـدازه ممكـن صـحيح و                    . طرح دارد 
ايـن دو  : بار رسـوب  بار معلق و -2. كه به دو عامل اندازه وشكل زبري جداره كانال بستگي دارد   :زبري سطح -1:عوامل زير بر زبري تاثير دارند     . مستدل باشد 
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