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  چكيده
تعيين دقيـق مرزهـاي سيلابدشـت يـا      ،در مديريت سيلابدشت ،كنترل سيلاب ،تخمين خسارات سيل و تعيين حق بيمه سيل هاپارامتر نيتر مهماز 

ن ي ـدر ا .بطور معمول پهنه بندي سيلاب براساس مدلسازي هيدروليك جريان در شرايط دائمي بدست مـي آيـد   . دمي باشهمان پهنه بندي سيلاب 
) Unsteady(هيدروليك جريان براساس هيدروگراف سيلاب در شرايط جريان غيردائميل يتحل ،تر قيدق يها ينيب شيبه پ به منظور دستيابي قيتحق
الحاقيـه اي   ،HEC-RASهيـدروليكي   بـراي مـدل   از روي نقشـه هـاي توپـوگرافي    اطلاعات مقاطع عرضـي استخراج به منظور. ه استديرسي گردبر

پس از استخراج . گردند زمين استخراج مي رقوميشده است كه بواسطه آن اطلاعات مذكور از مدل  تهيه  Arcviewدر محيط  HEC-GeoRASبنام
در زمان هاي مختلف ارسال و پهنه سيلاب   Arcviewج آن در زمانهاي مختلف به محيط انجام و نتاي يهيدروليك اطلاعات مقاطع عرضي، مدلسازي

تعيـين  مختلـف   يهـا  لاب در زمانيپهنه سانجام گرفته و نهايتاً رودخانه دوغ در استان گلستان مراحل فوق در مورد   تحقيقدر اين  .تهيه مي گردد
تواند در سيسـتم هشـدار سـيل در محـدوده هـاي       مي قيقنتايج حاصل از اين تح .رديقرار گلاب مورد استفاده يت سيريتواند در مد يكه م است شده

  .شهري و يا روستايي مورد استفاده قرار گيرد
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  مقدمه

تعيين دقيق و تعيين حق بيمه سيل ، ، تخمين خسارات سيلازاساسي ترين گامها درمديريت سيلابدشت، كنترل سيلاب
باشد كه دستيابي به اين نتايج جز با تحليل هيدروليكي امكان پذير  يا همان پهنه بندي سيلاب ميمرزهاي سيلابدشت 

و پهنه  پروفيلها توان  با استـفاده از اين مدلها مي. ها دارا هستـند مدلهاي رياضي نقش محـوري را در اين تحـليل. باشد نمي
بطور . باشد را به سادگي تعيين نمود را درطول مسير رودخانه كه هر يك مربوط به شدت جريان خاصي ميهاي سيلاب 

بعبارت ديگر هيدروليك . بدست مي آيد معمول پهنه بندي سيلاب براساس مدلسازي هيدروليك جريان در شرايط دائمي
حداكثر بده هيدروگراف سيل با دوره برگشت مشخص و براي شرايط جريان دائمي جريان در طول مسير رودخانه  با معرفي 

مشخصاً در بازه هايي از رودخانه كه از محدوده شهرها و روستاها عبور مي نمايد تحليل صحيحي از . مورد بررسي قرار مي گيرد
روليك جريان براساس هيدروگراف سيلاب به منظور دستيابي يه اين هدف لازم است تا هيد. زمان عبور سيلاب بدست نمي آيد

بعبارت ديگر وسعت آبگرفتگي حاشيه رودخانه در زمانهاي مختلف مشخص و بر . در شرايط جريان غيردائمي بررسي گردد
ناتواني آنها در مرتبط كردن اطلاعات  ،ي هيدروليكياما نقـص اكثر مـدلها. اساس آن مي توان ميزان خطرپذيري را تعيين نمود

معمولاً به منظور مشخص كردن پهنه . با موقـعيت فيزيـكي آنـها روي زمين استپهنه هاي سيلاب ط به خصوصيات مربو

 


