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 خلاصه
 به خصوص در محيط هاي دريايي همواره بحث  افزايش عمرمفيد اين سازه هايكي ازمسائل مهم امروزه با گسترش ساخت وساز سازه هاي بتني

سازه هاي واقع دراين محيط هاي دريايي اغلب به دليل شرائط حادآب وهوايي اين مناطق بعدازچندسالي به . براي مهندسين كشوربه شمارمي آيد
اولين راهكاري كه به منظورافزايش عمرمفيدسازه به ذهن مي رسد بحث تعميربتن سازه . شوند مي دليل خوردگي ميلگردهاي فولادي دچارتخريب

 دنبال دارد لذا بايد در اجراي آن حتما از دانش كافي و نيروهاي باتجربه منتها ازآنجايي كه اجراي يك تعمير گاها هزينه هاي زيادي را به. مي باشد
ولا يك ركن اساسي بايد به دقت مورد توجه قرار گيردوآن بحث سازگاري ميان بتن يا ملات در ترميم بتن يك سازه اص. ومتخصص استفاده كرد
 دراين مقاله سعي شده تاابتدا به توضيح مختصري دررابطه با پارامترهاي موثر برسازگاري ميان ملات ترميمي و بتن پايه .ترميمي با بتن پايه است

  . صورت گرفته در يكي از اسكله هاي جنوبي كشورپرداخته شودسپس درانتها به بررسي يك تعمير. پرداخته شود
 

  سازگاري بتن، ملات ترميمي، سازه هاي بتن آرمه، خوردگي آرماتور: كلمات كليدي
  

  

 مقدمه
بدليل وجود  چون دراين مناطق معمولا .بطوركلي بحث ترميم يك سازه بتني بيشتر در مورد سازه هايي صادق است كه در مناطق دريايي قرار دارند 

رساني  شرايط محيطي براي آسيب, و همچنين وجود درصدي از املاح مهاجم در آب دريا) نظير رطوبت و تغييرات دمايي نسبتاً زياد(شرايط خاص جوي 
ها به همراه شرايط  سازهانتخاب مصالح نا مناسب و يا اجراي , ضعف در برخي از موارد مهم طراحي, از طرف ديگر. باشد هاي بتن مسلح فراهم مي  به سازه

ها كه معمولاً در اين مناطق به شكل خوردگي آرماتور در بتن  اين خرابي. هاي زودرس در سازه هاي بتني شده است سبب ايجاد خرابي, نامساعد اقليمي
هاي زودرس سبب شده كه امروزه  بياين خرا. هاي منطقه تاثيرگذار باشد تواند به نحو چشمگيري در ميزان عمرمفيد سازه مي, شود مسلح مشاهده مي

بدليل عدم دانش كافي در خصوص اصول ترميم , منتهادر موارد متعددي. اي مشاهده شود ترميم سازه هاي بتني در اين مناطق در سطح گسترده
ترميم انجام شده ,  برخي از مواردحتي در. شود هاي مجدد و زودرس مشاهده مي ها خرابي در سطوح ترميم شده سازه, هاي بتن مسلح در اين مناطق سازه

 .سرعت و وسعت خرابي را افزايش داده است, ها در سازه بجاي بهبود خرابي

  هاي دريايي عوامل تخريب بتن مسلح در محيط
هاي  ن، در محيط فيزيكي و شيميايي تخريب بتعواملگيري كرد كه بسياري از توان نتيجه ي بتن در مناطق دريايي چنين ميياز مطالعه تاريخچه پايا 

    شرايط , هاي دريايي در بيشتر محيط. باشد هاي مخرب با درصدهاي نسبتاً زياد براي بتن مي  آب دريا شامل بسياري از يون.ي وجود دارديدريا
, ها ركنش امواج دريا با سازهنيروهاي مكانيكي ناشي از اند, علاوه به. باشد هاي مخرب در بتن مناسب مي رطوبتي براي ايجاد بسياري از واكنش -حرارتي

پذير در بتن دريايي را به همراه موقعيتي كه بيشترين  هاي امكان خرابي) 1(شكل .  در بتن موثر باشدها تواند براي ايجاد و توسعه برخي از انواع خرابي مي
هاي دريايي در معرض  هاي بتني در محيط   سازهرفت كهتوان نتيجه گ مي, ها در اين شكل با توجه به تنوع خرابي. آنها به صورت شماتيك نشان مي دهد

  .]1[باشند ميهاي طبيعي  يكي از حادترين محيط
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