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 خلاصه مقاله

 براي این منظور باطله مذکور مورد. در این تحقیق باطله موجود در سدهاي باطله کارخانه فراوري چغارت مورد بررسی قرار گرفته است

 و همچنین مطالعه مقاطع میکروسکوپی نشان داد که بخش عمده XRDبررسی کانی شناسی توسط روش . آنالیز ابعادي قرار گرفت

هاي   درجه آزادي کانی. وجود دارندکلسیت، آپاتیت و اکتینولیت  سیلیس،هاي گانگ به صورت باشد و کانی آهن به صورت هماتیت می

 و آنالیز تر براي تعیین عیار آهن، فسفر و سیلیس XRFهاي  از روش. ر میکروسکوپ محاسبه گردیدآهن با روش دانه شماري ذرات، زی

 .هاي مختلف دانه بندي استفاده شد در بخش

 

ABSTRACT  
In this study, wastes accumulated in Choghart processing plant Tailings dams, have been studied. For this purpose, material’s size 

distribution was analyzed. Mineralogical study by XRD method and the study of microscopic sections showed that the major form of 

iron is hematite and other present minerals are silica, calcite, apatite and actinolite. Degree of freedom was calculated by counting 

particles under a microscope. XRF analysis and titration methods were used to determine the grade of iron, phosphorus 

and silica in different Size classes. 

  

  چغارتسد باطله، باطله، آهن، :  کلیديکلمات

  

  

  تهیه نمونه-1

 پـر  دو و کي ی ـ سـدها  کـه  باشـد  یم باطله سد چهاري  دارا چغارتي  ورآفر کارخانه

 بـه  لولـه  توسـط  کارخانـه  باطلـه . )1 شـکل (است استفاده درحال سوم سد و اند شده

حجـم مـاده    تهیه نمونه نمونـه از یـک         .)2شکل( شود یم منتقل سد به پالپ صورت

اي انجام شود که نمونه نهایی بدست آمده تا حـد ممکـن معـرف      معدنی باید به گونه   

هاي باطله مـورد نظـر در ایـن تحقیـق، بـه       در مورد سد. کل توده مورد بررسی باشد   

، تغییر شرایط کاري )هم از نظر زمانی و هم مکانی(دلایلی چون تخلیه نامنظم باطله 

  .تهیه نمونه معرف بسیار دشوار است... انه و کارخانه، تغییر خوراك کارخ

    
   نماي سد باطله و کارخانه فراوري چغارت1شکل


