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خلاصه

لح در این مطالعه تجربی،بر روي تاثیرات استفاده از پودر ضایعات سنگی به صورت مصالح ریز دانه در مشخصات مکانیکی بتن وبرخی دیگر از مصـا 

کم از واستفادهسنگدحازبیشبا تولیددر مناطقخصوصبهآلودگی محیط زیستجلوگیري ازبه ساختمانی تحقیق شده است . همچنین با توجه 

سـد هـاي   طبیعی این مصالح درمقاومتبنابراین با در نظر گرفتنطبیعی می توان راهکارهایی براي استفاده بهینه از آنها به کار برد.این ضایعات منابع

شهرستان بروجرد واقع در یکی آزمایش اززنیاموردمواد، در این مطالعه.کاربرد داردبسیاردانهمصالح ریز برايجایگزینبه عنوان یکبتن غلتکی

مختلـف  هـاي درصدبادر خاكسنگیزبالهکه پودرزمانیونتایج آن آورده شده، نفوذپذیريتستدرکه، از استان هاي ایران برداشت شده است

ضـایعات اسـتفاده بهینـه از  با تمرکز بـر ن مقالهایعلاوه بر این،در .کاهش می یابد نفوذ پذیريضریبمقدارپودر،افزایش میزانبا، ترکیب می شود

.فراهم می کندسازنده ايات پیشنهادپروژه هاي عمرانیدرسنگ به صورت پودر

نفوذپذیري، سد بتن غلتکی، مصالح ساختمانی، آلودگی محیط زیستپودر ضایعات سنگی،  کلیدي: کلمات

مقدمه

بسیاري از کشور هاي اروپایی در حاشیه نواري رشته کوه هاي آلـپ جایگـاه مهمـی در تولیـد سـنگ هـاي        کشور هاي ایران، پاکستان ، ترکیه ، پرتغال و

.طبیعی دارند نوع می رسد. مقدار قابل توجهی از این سنگ ها به خوبی شناخته شده و بـه طـور مـنظم     200تعداد سنگهاي طبیعی در ایران به بیش از  [1,11]

درصد به عنوان ضایعات زبالـه شـامل گـرد و غبـار(پودر)، یـا      25-30در پردازش کارخانجات سنگ طبیعی حدود است .در تقاضا در بازار بین المللی 

یطـی  قطعه هاي درشت وجود دارند که تقریبا می توان گفت که هرگز استفاده نمی شوند . زباله پودر سنگ طبیعی  می تواند  باعث مشـکلات زیسـت مح  

یرزمینی و تخریب، آلودگی هوا وآلودگی بصري شوند در صورتی که از ایـن زبالـه هـا اسـتفاده مناسـب نمـی شـود و در        مانند پوشش زمین، سطح آب ز

از لجـن   حالیکه با توجه به خصوصیات اکثر سنگ هاي طبیعی ، ریز دانه آنها به عنوان فیلر قابل استفاده می باشند . پـودر ضـایعات سـنگ طبیعـی حاصـل     

، افزودنـی هـاي    [5]، سـرامیک  [3,4]، آجـر [2]ن مواد خام و یا مواد تقویت کننده در زمینه هاي مختلـف ماننـد مصـالح سـاختمانی    سنگ به طور کلی به عنوا

ی و فرآیندهاي غیر قابل نفوذ  استفاده می شود. علاوه بر این، پودر ضایعات سنگ طبیعـی را مـی تـوان در تولیـد پلیمـر بـر اي مصـالح کـامپوزیت         [6]سیمان

.همچنین در این مقاله ابتدا به بررسی پیشینه مطالعات انجام شده جهت استفاده از ایـن ضـایعات پرداختـه شـده وسـپس آزمـایش       [7,8]فاده قرار دادمورد است

 نفوذ پذیري بر روي این مواد در شهرستان بروجرد در غرب کشور صورت گرفته است.که ترتیب مراحل تحقیقات انجـام شـده اشـاره شـده بـر روي ایـن      

ایعات سنگی به ترتیب زیر می باشند:ض

مروري بر مطالعات انجام شده روي ضایعات سنگی  -1

:استفاده از این ضایعات بعنوان فیلر در مخلوط آسفالت داغ براي بهبود مقاومت شیار شدگی -1-1

ررسی رفتار شیار شدگی آسفالت مخلوط گرم حـاوي  ب [9]هدف از این تحقیقفیلر یا پرکننده ها نقش مهمی در پدیده شیار شدگی در بزرگراه ها دارند . 

یکی از مهمترین خرابی هاي  موجود در روسازي راه است، به ویژه هنگامی که درجه حرارت محیط در آب و  شیار شدگی.زباله هاي پرکننده است




