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خلاصه

 5/7و 5، 5/2سیمان به عنوان شاخص تثبیت به صورت ر اصلاح و تثبیت خاك نشان می دهد. د را هکیآاهی براي استفاده از سیمان پرتلند زمایشگآاین مطالعه نتایج 

ین زمایشگاهی براي تعیآزمایش هاي آدر این مقاله ابتدا مشخصات تراکمی خاك تثبیت شده با سیمان را شرح داده و سپس .درصد وزن خشک خاك اضافه می شود

نتایج نشان می دهد که  نرخ خشکی و مقاومت فشاري محصور نشده بر روي نمونه هاي استوانه اي استاندارد براي هر درصد سیمان به طور جداگانه به انجام می رسد.

حکایت دارد. و مدول الاستیسیته هم چنین نتایج از بهبود قابل توجه در افزایش مقاومت فشاري محصور نشده،شده optωو کاهش  dmaxγسیمان باعث افزایش 

مقاومت فشاري محصور نشده هکی،آسیمان پرتلند ،تثبیت خاكکلمات کلیدي: 

مقدمه.1

لاتی را براي پروژه از سوي دیگر مشک هزینه براي استفاده از مصالح با کیفیت بالاپائین بودن مقاومت خاك سواحل دریاي خزر از یک سو و افزایش     

یکی از گزینه هاي قابل  تثبیت خاك براي بهبود بخشیدن به خواص مهندسی خاك هاي نامرغوبیم عمرانی و ژئوتکنیکی ایجاد کرده که هاي عظ

شیمیائی خاك مورد نظر دارد.  –. نوع تثبیت انتخابی در هر پروژه بستگی به ماهیت سازه و خواص ژئوتکنیکی و فیزیکی استفاده براي مهندسین می باشد

و این در حالی است که افزایش بیشتر در مقدار سیمان موجب  شدهدرصد باعث اصلاح خصوصیات خاك  2دن مقدار ناچیزي سیمان تا حدود افزو

.]1[اساسی در خصوصیات خاك ها می گرددتغییرات 

اکی بجز خاك هائی با مواد عالی یکی از مزایاي سیمان نسبت به دیگر شاخص هاي تثبیت این است که سیمان می تواند براي تثبیت هر نوع خ

ذرات خاك سیمانی شده چه بصورت طبیعی و چه مصنوعی در کاهش نشست .]2[مورد استفاده قرار گیرد 3/5کمتر از  PHدرصد یا داشتن  2بیش از 

مدول  ،از سیمان براي تثبیت نجائی که استفادهآ. از ]3[، موثرندي در ملاحضات طراحی استو افزایش ظرفیت باربري خاك ها که دو عامل کلید

 1کرنش شکننده تر در تنش هاي موثر اصلی اولیه –،این موضوع باعث رفتار تنش بطور قابل ملاحضه افزایش می دهد الاستیسیته و مقاومت حداکثر را

. از ]4[تثبیت انها استفاده شده استکه از سیمان براي  گرددپائین تر می شود که این الگوي رفتاري شکننده موجب گسیختگی ناگهانی خاك هائی می 

بودن تنش  این رو ممکن است استفاده از سیمان براي تثبیت یک سري از سازه ها به ویژه استفاده از سیمان براي تثبیت در اعماق سطحی به دلیل پائین

مجاز نباشد .      2هاي همه جانبه

    

و مواد مصالح. 2

خاك 2-1

)نشان 1. منحنی دانه بندي این نوع ماسه در شکل(تهیه شده استباد آر این مطالعه از سواحل جنوبی دریاي مازندران و منطقه محمود استفاده د مورد ماسه

است.داده شده 

                                                
١

Initial mean effective stress
٢ Confining pressure




