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خلاصه

است که تأثیر زاویه مهارهاي جانبی بر  ها است. در این مقاله سعی شده هاي حائل براي پایدارسازي گودبرداري بتنی یکی از انواع سیستم دیافراگم

بعدي)، نتایج حاصله از این دو نوع  (دوبعدي و سهسازي  نیروهاي داخلی و تغییر مکان جانبی دیافرگم بررسی گردد. به منظور بررسی تأثیر نوع مدل

صورت گرقته است . نتایج حاصل شده از ها  مدلدینامیکی  اي بر روي تحلیل مطالعهاند. همچنین  سازي مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته مدل

هاي  یابد. تغییر مکان ایش و لنگر خمشی کاهش میهاي عددي نشان داد که با افزایش زاویه مهارهاي جانبی تغییر مکان جانبی دیافراگم افز مدل

بعدي بیشتر از مدل دوبعدي  بعدي بوده، ولی لنگر خمشی در بعضی نواحی مدل سه هاي سه هاي دوبعدي بیشتر از مدل جانبی به دست آمده از مدل

.  باشد می

اي داخلی ، تغییر مکان جانبیدیافراگم بتنی ، زاویه مهار جانبی ، روش المان محدود ، نیروهکلمات کلیدي: 

مقدمه.1

هاي مختلف عمرانی نیاز به خاکبرداري و در نتیجه  دیوارهاي حائل در مهندسی ژئوتکنیک از اهمیت بالایی بر خوردار هستند، زیرا در اغلب پروژه

دودیت فضاي کار وجود دارد. دیوارهاي هاي شهري و مکان هاي خاص مح نگهداري خاك پشت گود برداري است. همچنین در بسیاري از پروژه

هایی هستند که از انواع مختلف آن می توان در شرایط گوناگون، براي این منظور استفاده کرد.  حائل سازه

ه عنوان هاي بتنی ب هاي بتنی هستند که استفاده از آنها در چند دهه اخیر گسترش یافته است. دیافراگم یکی از انواع دیوارهاي حائل ، دیافراگم

هاي محدود شهري؛ به علت  هاي زیاد، عدم نیاز به پی و قالبندي سنتی و امکان استفاده در محیط هاي حائل به علت قابلیت اجرا تا ارتفاع یکی از سیستم

توان  هاي بتنی می دیافراگمهاي فوق از  اشغال فضاي بسیار کم و محدودیت فضاي لازم براي اجرا امروزه کاربرد وسیعی دارد. به علت دارا بودن ویژگی

بند ساحلی، پرده نفوذ ناپذیر، دیوار حائل ساختمان (در بخشی که زیر زمین  ها، آب در پروژه هاي متعدد نظیر تونل و تاسیسات زیر زمینی، جداره داکت

ها و غیره استفاده کرد. هاي اسکله قرار دارد )، دیواره

باشد. پایداري دیافراگم بتنی در ارتفاعات کم توسط عمق گیرداري تأمین  بتنی و عمدتاً مسلح میدیافراگم مهارشده بتنی، نوعی از دیافراگم 

متر) عملکرد عمق گیرداري عموماً کافی نبوده؛ لذا به منظور ایجاد پایداري لازم و همچنین کاهش تغییر  10شود، ولی در ارتفاعات زیاد (بیش از  می

گردد. هارهاي جانبی استفاده میمکان جانبی از قیدهاي فشاري و یا م

ها بسیار معدود است. همان  هاي موجود در حوزه دیافراگم شود که پژوهش هاي حائل مشاهده می با بررسی مطالعات انجام شده در زمینه سیستم

دیگر آن یعنی طول و ارتفاع است.  پذیري هستند که علت آن ضخامت نسبتا کم آنها نسبت به دو بعد هاي انعطاف ها المان طور که بیان شد دیافراگم

هاي صلب  هاي کلاسیک موجود که عمدتاً مربوط به حائل باشد. لذا تئوري پذیر با رفتار دیوارهاي حائل صلب متفاوت می رفتار دیافراگم بتنی انعطاف

ع نیروهاي داخلی و فشار خاك پشت دیوار در پذیري در نحوه توزی باشند، با عملکرد دیافراگم بتنی تطابق ندارند. لحاظ کردن خصوصیت انعطاف می

پذیري است ،که همان نمودارهاي کاهش  هاي تحلیل تئوري بسیار مشکل است که شاهد آن وجود فقط یک روش با در نظر گرفتن اثر انعطاف روش
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