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خلاصه

،ASD)جاز (با نتایج طراحی تنش م  LRFDدر ایران و به منظور مقایسه نتایج ) LRFDبا توجه به جدید بودن کاربرد روش طراحی حالت حدي ( 

و هاي ایران نامهطبق آیینها بارگذاري قابهاي مختلف مدل و طراحی شدند. قاب فولادي منظم با مهاربندهاي قطري در ارتفاع 8در این تحقیق

. نتایج نجام شدآور  نیز اسازه،  تحلیل پوشر براي بررسی بهتر تاثیر روش طراحی اولیه بر رفتا  صورت گرفت.تحلیل به روش استاتیکی معادل 

هایی که به روش تري دارد و قاباي عملکرد ضعیفگردد، اما از نظر سازهظاهر منجر به سازه سبکتر در طبقات بالا میاگرچه به ASDطراحی 

LRFDاي بهتري داشتند.عملکرد سازه ، طرح شده بودند

تیکی معادل.تحلیل استاآور، ، تحلیل پوشقطريبادبند ، ASD ،LRFDکلمات کلیدي: 

مقدمه.1

 یطراح يروش ها ل،یتحل يروش ها ،يورود يدر پارامترها راتییمنظور در نظر گرفتن و پوشش دادن اثر انواع تغ به نانیاستفاده از حوزه اطم

آخرین در.]1[استشده یها معرف سازه یدر طراحLRFDيدر حدود سه دهه گذشته در فلسفه بار و حالات حد دگاهید کیبه عنوان  یابیو ارز

همین دلیل بررسی و مقایسه دو به ،نیز گنجانده شده است LRFDطراحی به روش  طضواب )ASD(] علاوه بر روش تنش مجاز2[ویرایش مبحث دهم

فت.حالت حدي صورت گردر این مطالعه طراحی به دو روش تنش مجاز و نماید.هاي ایران ضروري مینامهروش طراحی با توجه به آیین

هاي مورد مطالعهمعرفی قاب.2

 16و  12، 8، 4دراتصال ساده تیر به ستون  با)1-محور قطري (شکلو بادبند هممتري  5يسه دهانه مساوبا منظم  يقاب فولاد 8مطالعه  نیدر ا

طراحی شدند. LRFDقاب نیز با روش  4و  ASDقاب به روش  4که ند، قرار گرفت یمتر مورد بررس 4ریمتر  و عرض بارگ 05/3ارتفاع طبقه  ،هطبق

هاي مورد مطالعهنحوه آرایش مهاربندها در قاب–1شکل 




