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 خلاصه

اند. با توجه به حفر این فضاهای و نقل شهری مورد توجه قرار گرفتهایستگاههای مترو از جمله فضاهای زیرزمینی هستند، که در توسعه حمل 

های ضعیف، تحلیل پایداری و انتخاب نوع نگهداری در مراحل مختلف ساخت و در دراز مدت حائز اهمیت زیرزمینی در مناطق شهری و در زمین

اری سازی و تحلیل عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. به منطور حف. در این مقاله ایستگاه میدان نقش جهان اصفهان با استفاده از مدلباشدمی

 استفاده شده است. در تحلیل پایداری ایستگاه میدان نقش جهانهای قوسی فولادی نگهدارنده با استفاده از لولهایستگاه از روش اجرای سیستم پیش

 .اصفهان، سیستم نگهداری با استفاده از معیارهای پایداری مورد مطالعه قرار گرفته است و در نهایت سیستم نگهداری مناسب انتخاب شده است

 

 .تحلیل عددی، سیستم نگهداری، ایستگاه مترو، نگهدارندهسیستم پیش کلمات کلیدی:
 

 

  مقدمه .1
 

تررین روش را بررای حفرر ایسرتگاه انتخراب کررد. از       توان با توجه به شرایط زمین و تجهیزات موجود، مناسبمیهای مختلف با مطالعه و مقایسه بین روش

، روش اسرتفاده  [2]، ماشین حفاری چند مقطع[2]بزرگ شونده ، کندوپوش، سپر[1]روش حفاری ترتیبیتوان به های مترو میهای حفر ایستگاهجمله روش

اشاره کرد. به منظرور حفرر   [ 5] 2های قوسینگهدارنده با استفاده از لولهو روش اجرای سیستم پیش [4]ی طاق بتنینگهدارندهسیستم پیش، [3]هااز ریزتونل

سرازی  و مردل بررای مطالعره   با توجه بره قابلیرت اطمینران برالا،     های قوسی نگهدارنده با استفاده از لولهروش اجرای سیستم پیشن، ایستگاه میدان نقش جها

در ژاپن معرفری گردیرد و    2002ال در سبرای اولین بار  ،های قوسی با قطر بزرگاز لولهنگهدارنده با استفاده روش اجرای سیستم پیش .ه استشد انتخاب

امکران پرریر برودن ایرن روش حفراری در       ار گرفته اسرت و در ایرن مقالره   ین روش حفاری برای اولین بار در ساخت بزرگراهی در ژاپن مورد استفاده قرا

 سازی عددی مورد مطالعه قرار گرفته است.ساخت ایستگاه متروی میدان نقش جهان اصفهان مورد بررسی و نتایج حاصل از مدل
 

  های قوسینگهدارنده با استفاده از لولهروش اجرای سیستم پیش .2
 

ی مقراو  در زمرین قررار داده    نگهدارنده همراه با انجماد خاک یا تزریق، برای ایجاد یک ناحیره پیشهای فولادی قوسی به عنوان سیستم در این روش لوله

منظرور  شوند تا داخل فضای ایجاد شده با اطمینان بالا برداشته شود. این روش در فضاهای زیرزمینی با سطح مقطع  برزرگ  و همننرین عمرق زیراد، بره      می

ی انجماد خاک به منظرور مقراو  کرردن خراک و جلروگیری از      باشد. شیوه، دارای قابلیت اعتماد و ایمنی بالا مینگهداری خاک و جلوگیری از نفوذ آب

باشد و این روش همراه با خطراتری نظیرر افرت    شود اما عملیات انجماد به صورت موقت میهای پوشش دهنده، استفاده میهای بین لولهنفوذ آب در بخش

( 2( بخرش ورودی   1نشران داده شرده اسرت کره عبارتنرد از          1تجهیرزات مربروب بره ایرن روش در شرکل      . باشرد اک میانجماد و کاهش چسبندگی خ
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 Large diameter curved pipe roofing method 
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