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   استاديار گروه عمران دانشگاه رازي

  دانشگاه رازي

تحت ركوردهاي   ABAQUSدر نرم افزار 

براي .پارامترهاي سازه نامتقارن با تغيير دادن مركز جرم نسبت به يك بعد ساختمان بدست مي آيد

توزيع مختلف تكيه گاهي با استفاده از مراكز جرم و سختي روسازه و مركز سختي جداكننده ها در نظر گرفته شده 

ركوردهاي انتخاب شده نشان  .روسازه بدست مي آيد

با  .توزيع در نظر گرفته شده تكيه گاهي،اساساً با اثرات نا مطلوب پيچشي كه تغيير مكان هاي متفاوتي را دارند همراه مي باشند

نتيجه گرفت كه از ميان توزيع هاي اشاره شده، حالتي كه مركز سختي جداكننده ها بر مركز جرم روسازه 

سختي منطبق باشد بهترين نتايج را دارد و براي توزيع هاي نامتقارن،حالتي كه مركز جرم سازه و مركز سختي جداكننده ها به يك فاصله از مركز 

 LRBحوزه نزديك، جداسازي لرزه اي، سازه نامتقارن، تحليل ديناميكي غير خطي، جداساز 

 .دارد، يك روش طراحي لرزه اي مقاوم است كه به جاي افزايش ظرفيت لرزه اي سازه، بر مبناي مفهوم كاهش نياز لرزه اي قرار 

  .آمده است

با پيشرفت تكنولوژي در صنعت ساختمان، استفاده از تكيه گاههاي لاستيكي، ميراگرها و سيستم هاي ديگر در سال هاي اخير، حتي براي 

 [4]و مدل هاي چند طبقه در  [3]برخي از تحقيقات انجام شده بر روي مدل هاي يك طبقه صلب در 

، پيچش ايجاد شده از اين تحقيقات اين نتايج بدست آمده است كه يك سيستم جداسازي شده با خروج از مركزيت صفر يا كوچك

دامنه هاي پاسخ در سيستم  [5]در. ي دهد و همچنين تغيير مكان هاي روسازه را به كمترين مقدار خود مي رساند

نتيجه بدست آمده از اين مطالعه اينكه دامنه هاي تغيير مكان براي خروج از مركزيت هاي 

% 15نتيجه شده است كه سيستم جداسازي با خروج از مركزيت هاي بزرگتر از 

چشي يبيان مي كند كه خروج از مركزيت روسازه تاثير چنداني در دامنه هاي پ

نتيجه ديگر اين تحقيق نشان مي دهد كه براي يك سيستم جداشده، ماكزيمم مقادير تغيير مكان در سمت انعطاف پذير سازه 
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 خلاصه
در نرم افزار  LRBدر اين مقاله رفتار ديناميكي غير خطي سازه هاي نامتقارن جداسازي شده با جداكننده هاي 

پارامترهاي سازه نامتقارن با تغيير دادن مركز جرم نسبت به يك بعد ساختمان بدست مي آيد.نزديك گسل مورد مطالعه قرار گرفته است

توزيع مختلف تكيه گاهي با استفاده از مراكز جرم و سختي روسازه و مركز سختي جداكننده ها در نظر گرفته شده  6سيستم جداكننده ساختماني،

روسازه بدست مي آيدلف جداكننده ها بر تغيير مكان هاي وزيع مختاز مقايسه نتايج حاصل از تحقيق،اثرات ت

توزيع در نظر گرفته شده تكيه گاهي،اساساً با اثرات نا مطلوب پيچشي كه تغيير مكان هاي متفاوتي را دارند همراه مي باشند 

نتيجه گرفت كه از ميان توزيع هاي اشاره شده، حالتي كه مركز سختي جداكننده ها بر مركز جرم روسازه توجه به مطالعات صورت گرفته مي توان 

منطبق باشد بهترين نتايج را دارد و براي توزيع هاي نامتقارن،حالتي كه مركز جرم سازه و مركز سختي جداكننده ها به يك فاصله از مركز 

  .ه كمترين مقدار استروسازه باشند تغيير مكان هاي روساز

حوزه نزديك، جداسازي لرزه اي، سازه نامتقارن، تحليل ديناميكي غير خطي، جداساز  زلزله

، يك روش طراحي لرزه اي مقاوم است كه به جاي افزايش ظرفيت لرزه اي سازه، بر مبناي مفهوم كاهش نياز لرزه اي قرار 

آمده است [1]جهت اجراي اين سيستم از انواع مختلف جداكننده ها استفاده مي شود كه توضيح مفصل آنها در 

با پيشرفت تكنولوژي در صنعت ساختمان، استفاده از تكيه گاههاي لاستيكي، ميراگرها و سيستم هاي ديگر در سال هاي اخير، حتي براي 

برخي از تحقيقات انجام شده بر روي مدل هاي يك طبقه صلب در .[2] شده است ساختمان هاي چند طبقه مرسوم

از اين تحقيقات اين نتايج بدست آمده است كه يك سيستم جداسازي شده با خروج از مركزيت صفر يا كوچك

ي دهد و همچنين تغيير مكان هاي روسازه را به كمترين مقدار خود مي رساندتوسط نامتقارني در روسازه را كاهش م

نتيجه بدست آمده از اين مطالعه اينكه دامنه هاي تغيير مكان براي خروج از مركزيت هاي .جداشده در حالت نامتقارن با نمونه متقارن مقايسه شده است

نتيجه شده است كه سيستم جداسازي با خروج از مركزيت هاي بزرگتر از  [6]در .بيشتري را به خود اختصاص مي دهند

بيان مي كند كه خروج از مركزيت روسازه تاثير چنداني در دامنه هاي پ [7].تاثيرات نامطلوب تغيير مكان هاي پايه را به همراه خواهند داشت

نتيجه ديگر اين تحقيق نشان مي دهد كه براي يك سيستم جداشده، ماكزيمم مقادير تغيير مكان در سمت انعطاف پذير سازه 
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رفتار لرزه اي سازه جدا شده نامتقارن با توزيع مختلف جدا كننده ها تحت زلزله 

در اين مقاله رفتار ديناميكي غير خطي سازه هاي نامتقارن جداسازي شده با جداكننده هاي 

نزديك گسل مورد مطالعه قرار گرفته است

سيستم جداكننده ساختماني،

از مقايسه نتايج حاصل از تحقيق،اثرات ت.است

 6مي دهند كه همه 

توجه به مطالعات صورت گرفته مي توان 

منطبق باشد بهترين نتايج را دارد و براي توزيع هاي نامتقارن،حالتي كه مركز جرم سازه و مركز سختي جداكننده ها به يك فاصله از مركز 

روسازه باشند تغيير مكان هاي روساز
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، يك روش طراحي لرزه اي مقاوم است كه به جاي افزايش ظرفيت لرزه اي سازه، بر مبناي مفهوم كاهش نياز لرزه اي قرار جداسازي لرزه اي

جهت اجراي اين سيستم از انواع مختلف جداكننده ها استفاده مي شود كه توضيح مفصل آنها در 

با پيشرفت تكنولوژي در صنعت ساختمان، استفاده از تكيه گاههاي لاستيكي، ميراگرها و سيستم هاي ديگر در سال هاي اخير، حتي براي براي 

ساختمان هاي چند طبقه مرسوم

از اين تحقيقات اين نتايج بدست آمده است كه يك سيستم جداسازي شده با خروج از مركزيت صفر يا كوچك.اشاره شده است

توسط نامتقارني در روسازه را كاهش م

جداشده در حالت نامتقارن با نمونه متقارن مقايسه شده است

بيشتري را به خود اختصاص مي دهند بزرگتر روسازه مقادير

تاثيرات نامطلوب تغيير مكان هاي پايه را به همراه خواهند داشت

نتيجه ديگر اين تحقيق نشان مي دهد كه براي يك سيستم جداشده، ماكزيمم مقادير تغيير مكان در سمت انعطاف پذير سازه . نخواهد داشتتغيير مكان 
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