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 خلاصه

. شده است در صنعت ساختمان كشور تمايل به استفاده از ساختارهاي جديدموجب آن وقوع زلزله هاي بزرگ در ايران و خرابي هاي ناشي از  

 سازه اي، سيستم قاب هاي فولادي سبك با نورد سرد مي باشد كه در آن سبك سازي، يكي از ساختارهاي مناسب براي اجزاي سازه اي و غير

نزديك به دو دهه است كه به شكل گسترده در توليد صنعتي انواع اين سيستم . در اولويت قرار دارد... صنعتي سازي، عدم استفاده از مصالح سنتي و 

 بررسي جايگاه قاب سبك فولادي در روند ساخت و ساز كشور ايران، اين مقاله به براي. ساختمان هاي تجاري، اداري و مسكوني به كار مي رود

در انتها با مروري بر .  پرداخته است با سيستم هاي ساختماني ديگر ويژگي هاي آنمقايسهو مطالعه روش هاي ساخت اين سيستم ساختماني 

  .نورد شده فولادي ارزيابي شده استتحقيقات انجام شده، عملكرد قاب هاي فولادي سبك و اعضاي سرد 

 
 ، صنعتي سازيسيستم قاب فولادي سبك، عضو سرد نورد شده فولادي: كلمات كليدي

 
 

   4 فولاد سرد نورد شده معرفي  .1

 
ت خمكاري و يا اعضاي سرد نورد شده فولادي از ورق هاي فولادي تشكيل شده اند كه در دماي محيط و با استفاده از ماشين هاي رول فرمينگ، عمليا

فولاد سرد نورد شده به طور گسترده اي در . اين اعضا در تعداد بالا و با سرعت و كيفيت ثابت توليد مي شوند). ]1[ 1شكل ( پرس شكل مي گيرند

 اياي فولاد سرد نورد شده ميمزرد گسترده آن به دليل كارب. كاربرد دارد... ساختمان، اتومبيل، تجهيزات، اسباب خانه و اداره، مخازن ذخيره،  پل ها و

   :توان به موارد زير اشاره نمودباشد كه از بين آن ها مي 

 داراي وزن كم مي باشند كه موجب مي شود كاركردن با آنها ، اين اعضا فولاد سرد نورد شدهبا توجه به ضخامت ناچيز پروفيل هاي: سبك وزني •

  .در طي ساخت و حمل و نقل آسان شود

 عدم وجود تنش هاي پسماند حرارتي در مقاطع،  و در نتيجهعدم استفاده از عمليات حرارتيو  به واسطه پروسه نورد سرد: الامقاومت و سختي ب •

، اين اعضا داراي يكي از بالاترين مقادير نسبت مقاومت به وزن در مقايسه با مصالح ساختماني امكان ايجاد مقاطع با شكل هاي متنوع همچنين 

 . ديگر مي باشند

اعضاي سرد نورد شده فولادي به سهولت در كارخانه با كيفيت بالا ساخته شده و سپس در همان كارخانه و يا در : نصب و برداشت سريع و آسان •

نمونه اي از سرهم بندي اعضا در كارخانه . محل سرهم بندي شوند كه به طرز قابل توجهي موجب افزايش كارايي و كيفيت ساخت و ساز مي شود

 .]2[ مشاهده مي گردد2ل در شك

                                                
  دانشجوي دكتراي سازه ١
  استاديار دانشگاه ٢،٣
 

4 Cold Formed Steel (CFS) 


