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 خلاصه

با سوراخ (و روش اصلاح شده اين نوع اتصال) با سوراخ استاندارد(در اين مقاله مقايسه اي ميان ميزان استهلاك انرژي در روش معمول اتصال پيچي

در سازه هاي مرسوم شكل پذيري . براي مقابله با نيروي لرزه اي بايد شكل پذيري لازم تامين شوددر طراحي سازه . صورت گرفته است) لوبيايي

تركيب پيچ پرمقاومت اصطكاكي با . . توسط استهلاك انرژي پسماند كه نتيجه تغيير شكل غيرالاستيك عضوها و اتصالات است تامين مي گردد

عوامل مهم در كيفيت اين نوع اتصال ها شامل . اعث بالا رفتن شكل پذيري اتصال مي شودسوراخ لوبيايي يك مدل ميراگر ايجاد مي كند كه ب

 .حفظ فشار تماسي بين سطوح لغزش و يكنواخت بودن ضريب اصطكاك بين سطوح مي باشد

 

 .شكل پذيرياتصال پيچي اصطكاكي، پيش تنيدگي، استهلاك انرژي،  :كلمات كليدي

 

 

  مقدمه  .1

 

اين . ها را بر عهده دارندگاهانتقال نيروهاي اعضا به يكديگر و به تكيه يوظيفههستند كه  هاي فولاديترين اجزاي سازهيكي از مهماتصالات ميان اعضا 

هاي لنگرگير  قاب. شوند كه شامل اتصالات صلب، نيمه صلب و مفصلي مي باشنداتصالات از ديدگاه انتقال لنگر به سه دسته كلي  تقسيم مي 

)MRFs (قابهاي خمشي مي توانند فضاهاي . سازه هايي هستند كه عمدتا از طريق خمش اعضا و اتصالات در مقابل بارهاي وارده مقاومت مي كنند

و دوره به علاوه اينكه به دليل انعطاف پذيري . بزرگي را ايجاد كنند، بدون ايجاد موانعي كه معمولا به خاطر بادبندها يا ديوارهاي برشي ايجاد مي گردند

با اين وجود گاهي  .لرزه اي كمتري قرار مي گيرند نيرويتناوب طولاني، قاب هاي خمشي نسبت به سازه هاي با ديوار برشي يا بادبندي در معرض 

اين  اوقات در سيستم قاب خمشي نيز رفتارهاي نامطلوبي ديده مي شود كه همواره اندازشگران و طراحان در جستجوي راهكار هاي مرتفع نمودن

گسيختگي جوش ، گسيختگي پيچ تحت برش، : در اتصالات پيچي يا تركيب پيچ و جوش، مودهاي گسيختگي غيرشكل پذير شامل. مشكلات هستند

كشش يا تركيب آنها، گسيختگي فولاد بين سوراخ ها و كمانش موضعي شديد مي باشد در حالي كه مودهاي گسيختگي كه شكل پذير تلقي مي شوند 

بنابراين بايد تلاش كنيم رفتار سازه را به سمت مودهاي . لغزش اصطكاكي محدود و كنترل شده، تسليم فولاد و كمانش موضعي كوچك: زعبارتند ا

اخ هاي لوبيايي در وسايل اتصال تير به يكي از اين روش هاي ساده، كارا و اقتصادي در اين زمينه استفاده از سور. گسيختگي شكل پذير سوق دهيم

در حالت كلي ناكشساني مي تواند نتيجه اي از تسليم، لغزش، كمانش و گسيختگي اعضاي سازه اي يا . است...) اعم از ورق، نبشي، سپري و ( ستون

 به. است قطعات اتصال دهنده باشد و به علت شكل پذيري بسيار زياد و انعطاف پذيري فولاد ساختماني، مطلوب ترين منبع استهلاك انرژي تسليم فولاد

تغيير شكل دهد كه نمايانگر شكل پذيري  0.18تسليم شده و ميتواند بصورت غيركشسان تا كرنش  0.0015در كرنش كششي  A36عنوان مثال فولاد 

  .بسيار زياد اين فولاد است
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