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 خلاصه
 تغییراتگیری و تعیین اندازه .شودهای طبیعی آن بررسی میاز طریق مطالعه روی فرکانس مذکور اجرای پایش سلامت پلامکان  مقالهدر این 

های ای پلهای موثر پایش سلامت سازهآن یکی از روشهای تحت کشش های طبیعی در اثر کاهش مقاومت و ایجاد خرابی در کابلفرکانس

لت سالم محاسبه و امکان اهای محدود در حی شبیه سازی المانبریز به وسیلههای طبیعی پل کابلی تابتدا فرکانسبرای این منظور  .باشدکابلی می

های تحت کشش آن تعیین میهای طبیعی پل با اعمال خرابی مجازی به هر کدام از کابلفرکانستغییرات سپس . گرددمیتحریک آنها بررسی 

  .گرددمیی اجرای عملی پروژه پیشنهاد و نحوههای مناسب نصب سنسورهای شتاب در انتها محل. شود

 های طبیعی، فرکانسهای تحت کشش، ایجاد خرابی، کابلپل کابلی، سلامتپایش : کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه .1

خرابی به عنوان تغییر در مصاال  و یاا مشاصاات    . انجام یک استراتژی تعیین خرابی است (Structural Health Monitoring) پایش سلامت سازه

ی ایان سیساتمها تااثیر مای     اتصالات خرابی می باشد و بر عملکرد قبلی یا آیناده  هندسی سیستم تعریف می شود که شامل تغییرات شرایط مرزی و سیستم

محال  ( 2. ی در آن تعیاین شاود  جاایی کاه وجاود خرابا     ،کشف خرابای  ( 1: لی به سه دسته تقسیم بندی می شود پروسه ی تعیین خرابی به طور ک. گذارد 

 .[1] باید مشاص شود خرابی و علت نوع ،نوع خرابی  (3. ، جایی که خرابی در آن اتفاق می افتدخرابی

آنها به طور نرمال برای یک طول عمار طاولانی   . کنند در زندگی امروزه ما ایفا می  روند و نقش حیاتی رن به شمار میها قسمت مهمی از حمل و نقل مد پل

به دلیل گذشات زماان و عوامال طبیعای ممکان اسات کاه         هاشود، فرسودگی و خستگی المان ها اعمال می ه روی پلتغییر در بارهایی ک. شوند طراحی می

1های عمومی باعث ایجاد خرابی
ها به طور دائم مورد بررسی قرار گیرند تاا در امنیات و کاارایی     بنابراین بسیار مهم است که پل. شوندها  در پل 2یا موضعی 

ها اماروزه در   اند، چون این سازه ون در معرض فرسودگی و خرابی قرار گرفتهاند و اکن شده  ها چند دهه پیش ساخته بسیاری از پل. آنها اطمینان حاصل شود

هاا و   تغییرات در مشاصات بارهای اعمالی باه پال  . تر طراحی شده بودند اند، در حالی که برای بارهای سبک تر و سریعتر قرار گرفته معرض بارهای سنگین

تار و حتای خرابای کال پال       های گسترده ها شناسایی نشود منجر به خرابی و اگر این خرابی. دها شو های موضعی در پل تواند باعث خرابی گذشت زمان می

 .[2]شود 

ها در آنها، کااملا  ضاروری باه نظار      هایی هستند که از همان ابتدای ساخت، نیاز به بررسی پایش سلامتی سازه ها از جمله سازه پلها، سکوهای نفتی و اسکله

هاای تعیاین خرابای فاراهم کارده      یب دیده و ترمیم آنها از جمله مسائل بسیار مهمی است که زمینه لازم را برای ایجاد سیساتم های آستعیین المان. رسد می

گرفت که در این بررسای، تعیاین کااهش ساط  مقطا        های سازه عوامل پایش و تعیین خرابی صورت میدر ابتدا بنا به نیاز، با مشاهده مستقیم المان. است

نمود و علاوه بر آن، نظار شاصای فارد بازدیاده کنناده عااملی بارای پاایش          ای امری بسیار مشکل می های سازهتشایص ترك و شناسایی خرابی، هاالمان

 .[3] شد ها می سازه

 : شوداشاره میدو روش اصلی  به که باشدمی ستگیی خبرای بررسی پدیده چندین روش دارای هاپایش سلامتی پل

 Strain gauge ، Fiber optic serverاز دو نوع سنساور   توانمی که در این روش: در نقاط حساس و پردازش آناندازه گیری کرنش  .1
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