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 خلاصه

اي از خاا  متكا ل از ذرات درشات اسات       اي از فرسايش داخلي است كه شامل فرسايش انتخابي ذرات ريز از ساختار ياا واود    ريزشويي پروسه

هاا واورت    پذيري خا  باشند  وحقيقات آزمايكگاهي فراواني در زمينه فرسايش دارند، ناپايدار داخلي ميهايي كه در معرض ريزشويي قرار  خا 

خصاو   ها باه  رسد، وا به كمک اين ابزار رفتار اين خا  هاي ناپايدار داخلي لازم به نظر مي سازي عددي خا  كه نياز به مدل است، درحالي گرفته

اي ناپايادار داخلاي از ديادگا      ساازي عاددي رفتاار مصاالن داناه      در مطالعاه حارار باه مادل     يال قارار گيارد    ي روم ااني ي ماورد وحل  ااز ديدگا  م

 هااي كاام     ساازي و آزماايش نموناه    هاي مجزا به جهت ام ان فراهم روش الماناست  هاي مجزا پرداخته شد  ي روم اني ي به وسيله روش المانام

به اين ورويب و به كماک ايان روش    باشد ميها، از اهميت خاوي برخوردار  هاي مختلف بر روي رفتار آنمكابه و سپس بررسي اثر وغييرات پارامتر

براي بررسي رفتار خا  ناپايادار داخلاي و    گسستهبندي دو نمونه خا  با دانه  استگرفتهمورد مطالعه قرار  ناپايدار خا ي روم اني ي اساختار م

متفااوت در خاا  ناپايادار داخلاي     نيروهاا و شارايت وانش وحات ساربارهاي      هاا،  وماسمدلسازي شد  و ورعيت مقايسه آن با خا  پايدار داخلي 

 است محاسبه شد به عنوان يک فاكتور ارزيابي ها ثر در اين خا است  رريب كاهش ونش موآمد دستب

 

 مجزا هایهای ناپایدار داخلی، ریزشویی، مدلسازی عددی، روش المانخاکكلمات كلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

آورند  مطابق آمار ارائه شد  وا  اي بوجود مي سدهاي خاكي و سنگريز  به ويژ  هاي خاكي شستگي مك  ت فراواني را براي ساز  فرسايش داخلي و آب

فرسايش داخلي از سه است  ومامي انواع شستگي و فرسايش داخلي بود  اي بر اثر آب درود از وخريب سدهاي خاكي و سنگريز  89، 6891سال 

 Concentrated) فرسايش بر اثر وراوش متمركز -ب، (Backward erosionروند  ) فرسايش عقب -الف گردند:م انيزم اولي فرسايش آغاز مي

leak) ريزشويي  -ج و(Suffusion) 
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