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 خلاصه
. آسیب پذیرترند  در برابرزلزله که معمولا ساختمانهای نامتقارن نسبت به ساختمانهای متقارن دهد نشان میهای گذشته  بررسی عملکرد ساختمانها در زلزله

 بیخان   که تحت عنوان خروج از مرکزیت سختتی  باشد میقرارگیری نامناسب مهاربندها در ساختمان شود  که باعث نامتقارنی ساختمانها می یکی از مواردی

طبقخه و بخا   انجام شده است محدود به ساختمانهای یک یخا دو   و ایجاد پیچش در سازه در زمینه تاثیرخروج از مرکزیت ستتی  اکثر تحقیقاتی که. شود می

و دارای سیسختم مهاربنخد   با کخاربری مسخکونی   ( طبقه 8و  5و  3)ای چند ساختمان فولادی متقارن  عملکرد لرزهابتدا در این تحقیق . باشد های کم می دهانه

و تحلیخل و  ها در یک جهت ساختمانهای نامتقخارن ایجخاد کخرده     ها با جابجا کردن محل مهاربند ن سازهمیسپس در ه ، گرفته استقرار بررسی موردواگرا 

 جهت بررسخی پخیچش  همچنین  ، های موجود در کشور انجام شده است نامه ها دراین تحقیق براساس آیین ها وطراحی تمامی تحلیل. شود انجام می طراحی

مثلثخی و   خطخی الگخوی بخار گخذاری    تفاده شده در تحلیل اسختاتیکی غیر اس گذاریلگوی بارا کهخطی استفاده شده است تاتیکی غیرها از تحلیل اس در سازه

اسختفاده در ایخن   خطی مقایسه شخده اسخت ، پخارامتر مخورد     ی زمانی غیر خطی با نتایج تحلیل تاریتچهغیر درادامه نتایج تحلیل استاتیکی .باشد یکنواخت می

 خطخی در اکثخر  حلیخل اسختاتیکی غیر  دهد که در ت نتایج حاصل از این تحقیق نشان می.باشد کان نسبی بین طبقات وبرش پایه میتحقیق برای مقایسه ، تغییرم

نتایج حاصل از این الگوی بارگذاری با دهد ، به این معنی که  توزیع بار مثلثی نتایج بهتری می آور با های متتلف ، تحلیل پوش ها با خروج از مرکزیت مدل

تفخا  در  خخروج از مرکزیخت و ار   افخزایش  کخه بخا  اسخت   ایخن  ی پایانی این تحقیخق  نتیجه .خوانی دارد خطی همی زمانی غیر یتچهاز تحلیل تار نتایج حاصل

  .شود  ی زمانی غیرخطی نزدیکتر می به نتایج تحلیل تاریتچه آور ساختمان نتایج تحلیل پوش

 .خطی ، تغییر مکان هدف ، ساختمانهای نامتقارن آور ، تحلیل تاریخچه زمانی غیر تحلیل پوش: کلیدی  کلمات

 

 

 مقدمه  -1

 
از لحاظ تامین امنیت و سلامت جخانی  ،آیین نامه های متداول طراحی شده اند که سازه هایی که با این نشان می دهدبررسی انجام شده بر روی اثرات زمین لرزه 

( Loma Prieta)ریشختری لومخا پریتخا     1/7خوبی دارند ولی فاقد مکانیزم لازم جهت کنترل ساختمان در سطوح عملکرد متفاوت می باشند در زلزلخه  عملکرد 

 اشختند نخاچیزی د ساختمانهایی که براساس استاندارهای جدید طراحی شده بودند تلفات جخانی  در ایالات متحده ( Northridge)ریشتری نورتریج  7/6وزلزله 

این امر سبب شد تا نیاز شدید بخه دسختورالعملها و آیخین نامخه هخایی کخه       . زیانهای اقتصادی و مالی زیادی بوجود آورده بود ،ولی گستردگی خرابیهای ساختمانها

مبتنخی بخر طراحخی بخر اسخاس       یوراتقابلیت کنترل کردن میزان خسارات در زلزله های متوسط را دارا باشند احساس شود در نتیجه مجموعه آیین نامخه هخا و دسخت   
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