
 صنعتي اصفهان لي مهندسي عمران، دانشگاهبين الملکنگره  نهمين

 9919 ماه ارديبهشت 91-19

 
 

1 
 

 ای راداری در آبهای بستهسنجی ماهوارهبهبود اطلاعات ارتفاع

 بندی شکل امواج بازگشتی )مطالعة موردی: تالاب لویزیانا(از طریق دسته

 

 

2، سامان خواجه1عليرضا آزموده اردلان
 

برداری و مقابله با سوانح طبيعی، برداری، قطب علمی مهندسی نقشهاستاد گروه مهندسی نقشه -1

 دانشکدة فنی، دانشگاه تهران

 برداری، دانشکدة فنی، دانشگاه تهراندانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نقشه -2

 

saman_khajeh@ut.ac.ir 

 

 خلاصه

دانشمندان را به استفاده از آن در پایش  ها، بیش از یک دهه توجهدر مطالعه اقیانوسای سنجی ماهوارهداده ارتفاع حاصل از بکارگیری آمیزنتایج موفقیت

تلقی نا مطلوب  ،آب بسته، اطلاعات مربوط به نواحی آب بسته های موجود میان شرایط اقیانوس ومعطوف ساخته است. به دلیل تفاوت بستهسطح آب 

الزامی است.  ،شکل موج بازگشتیبر اساس انجام بازتعقیب  ،گیری شده در این نواحیگیرد. جهت تصحیح فاصله اندازهشده و مورد استفاده قرار نمی

هایی است که صلاحیت شکل موج تفکیکارائه روشی جهت و  "همبستگی عرضی"و  "ضریب همبستگی"مفاهیم آماری  استفاده از هدف این مقاله

 باشد که درمی سنجی داده مورد استفاده متعلق به ماهواره ارتفاع و تعیین میزان تصحیح فاصله را داشته باشند. ت در پردازشدخال

روش در  این  ارائه شده است. نتایج عددی بکارگیری و  گروه  دو

 ها در این آب بسته است.برابر افزایش صحت نتایج، نسبت به بکارگیری کلیة داده 4تالاب لویزیانا گویای 

 

بندی، دستهSDRای، آبهای بسته، بازتعقيب، سنجی ماهوارههای کليدی: ارتفاعواژه

 مقدمه .1

 

ی کارا و قابل اطمینان در زمینههای متفاوت، به عنوان روشی فعالیت در قالب مأموریتبا بیش از سه دهه سابقه ای راداری سنجی ماهوارهتکنیک ارتفاع

 ایده، ENVISATو  TOPEX/Poseidon حصول تجاربی موفق مانند مأموریت  شناخته شده است.به آن موارد مربوط  و اقیانوس مطالعه دینامیک

 نیز های گوناگونیتلاش و فراوانی روبرو بودههای چالش تا به امروز بامطالعه این شاخه از  .مطالعه آب بسته ایجاد نمود جهت را این تکنیکاستفاده از 

و  جهت مطالعه آب بسته، عدم اعتبار ایماهواره سنجی. نکته اساسی و در خور توجه در استفاده از ارتفاعاست به خود اختصاص داده [8-1]جمله از 
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