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 خلاصه
در معرض  شان می باشندبا توجه به نیازمندیهای عملکردیفاقد مقاومت لازمه که  ،در کشورهای زلزله خیز قسمت بزرگی از ساختمان های بتن مسلح

ست که نیاز مهمی به انجام ارزیابی ها ی کافی ساختمان های بتن مسلح و بررسی طرح های بهسازی واضح ا خصوص،در این . زلزله می باشند خطر 

، ، زمان ساخت طولانیسنگین هایمثل تخریب ایپرهزینه عملیات کلاسیک،روش های بهسازی . دث زمین لرزه ای آینده وجود داردقبل از حوا

ارزیابی لرزه ای  ابزاریکی از مهمترین  .استفاده از میراگرهای انرژی می تواند کاملاً به صرفه باشددارد و ، ترمیم و انتقال سکنه را در پی بازسازی

منحنی های شکنندگی برای نشا ن دادن احتمالات آسیب ساختمان . می باشد، منحنی شکنندگی تاثیر اقدامات بهسازی بررسی میزانساختمان ها و 

در بهبود منحنی های شکنندگی ساختمانهای بتن  XADASدر تحقیق حاضر، تاثیر میراگرهای . گیرندمی  رارمورد استفاده قزلزله وقوع ی  در نتیجه

 .گیرد مسلح مورد بررسی قرار می

 

 .سازه های بتن آرمه، آسیب پذیری لرزه ای، مقاوم سازی ،XADAS میراگر  منحنی شکنندگی،: کلمات کلیدي

 

 

 مقدمه  .1

 

 .در معهرض خطهر زلزلهه مهی باشهند       در برابهر ارتعاشهات پایهه هها بهوده و      فاقد مقاومت لازمهه  سازه های موجود در کشورهای زلزله خیز از  تعداد زیادی 

، لزلهه روشهای کلاسهیک مقهاوم سهازی در برابهر ز    . ، عمده ترین راه مقابله با اثرات مخرب  زلزله می باشدنرژی زلزله  بصورت امن و اقتصادیاستهلاک ا

در این روش علاوه بر به خطر انداختن اعضاء سهازه ای در برابهر نیروههایی    . را در خود اعضاء و با قدرت شکل پذیری آن عضو مستهلک می کنند انرژی

، مناسهبتر  روش. باشد ، ظرفیت اعضهاء سهازه ای بهرای جهذب انهرژی ههای بعهدی کهاهو یافتهه و امنیهت سهازه از بهین مهی رود              که مقدار آنها معلوم نمی

ایهن جها ب هها بهه دوشهکل دا مهی       . ارگیری میراگرهایی می باشد که انرژی وارده به سازه را در خود مستهلک نموده و ساختمان را حفظ مهی نمایهد   بک

(Permanent
 Added)افزاینهده میرایهی و سهختی    المانههای  کهه بعنهوان    ADASمیراگرههای  . ارا ه می گردند( Disposable )و تعویض شونده (  

Damping And Stiffness ) از نوع تعویض شونده بوده و به دو صورت ضربدریشده اندشناخته سازه ها ،(X ) و مثلثی(T  )ساخته می شوند.  

منحنهی ههای   . می باشد( تردی)منحنی شکنندگی  ترسیمتاثیر اقدامات بهسازی ،  بررسییکی از مهمترین عناصر در ارزیابی لرزه ای ساختمان ها و

تهاثیر میراگهر ههای     ،در تحقیهق حاضهر  . قهرار مهی گیهرد   اسهتفاده   مهورد زلزلهه  وقهوع  شکنندگی برای نشا ن دادن احتمالات آسیب سهاختمان در نتیجهه ی   

XADAS متوسه،،  برای این منظور چهار حالت آسهیب  جز هی ،   . بهبود منحنی های شکنندگی ساختمان های بتن مسلح مورد بررسی قرار می گیرد در

 .تا شرای، آسیب را نشان دهد در نظر گرفته شده استاصلی و فروریختگی 

 

   ADASمیراگر .2
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