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 خلاصه
 یسازه ها ، سازه های بلند مرتبه، مخازن بزرگ سوختد )مانندشون یواقع م یکینامید استاتیکی و یکه تحت بارها ییاستفاده از شمع در سازه ها

خاک  مکانیکی مشخصه هایزیاد  تغییر باشد. یبه خاک م رویحل مشکل انتقال ن یمرسوم برا یروش (  یهسته ا یانرژ ساتیپل ها و تاس ،ییایدر

استفاده از شمع  یاز اهداف اصل یکی و  کرده است. از شمع هاآنها را یکی از مستعد ترین خاک ها برای استفاده  ،رطوبت رهای رسی در اثر تغیی

ایده آل همراه با یک ضریب اطمینان مجاز  یمکان ها رییبه تغ دنیو قائم جهت رس یافق یها مکان  رییکردن تغ دگونه از سازه ها، محدو نیا یبرا

با استفاده از چندین شبیه سازی شمع ها،  یرو یکینامیداستاتیکی و  یها شیآزما یبالا یها نهیبا توجه به هز .نسبت به نوع و اهمیت سازه میباشد

و قائم  یافق یبارها وامرفتار شمع تحت اثر ت ینیب شیجهت پ (FLAC 3D) خاک -شمع یسه بعد یمدل ها    تفاضل محدود در نرم افزار روش 

مورد  ،شمع ها ضریب اطمینان بر روی آب زیر زمینی در خاک رسیح طدر ستغییر  ریتاث به دست آمده، یاز مدل ها یریبا بهره گ. گردد  یارائه م

در موجود  یدر تک شمع ها و شمع ها نانیضرائب اطم اسیبر ارائه و ق یمقاله سع نیا  د. نگرد یم سهیمقا  گریکدیبا  تیقرار گرفته و در نها یبررس

   دارد.  تغییر سطح آب زیر زمینیدر اثر  یرس یخاک ها تک شمع در  هیشمع با رفتار شب یگروه ها یبرخ

 FLAC 3D ،محدود تفاضل ،ضریب اطمینان  ،اک های رسیشمع، ختک : یدیکل کلمات

 

  مقدمه    .     1

 

ی بار بری شمع هاضریب اطمینان شمع ها و در واقع بر روی ظرفیت در این مقاله، هدف، بررسی تاثیر تغییرات سطح آب زیر زمینی بر روی               

مدل ساخته شده با نرم افزار  02حدود  می باشد. برای این منظور مدفون در خاک های رسی منفرد و شمع هایی با رفتار شمع منفرد در گروه شمع ها

FLAC3D   ،زئی ز طریق روش تفاضل محدود، و با وارد کردن جطراحی و تحلیل شد. مدل ها اکه یکی از دقیق طرین نرم افزار های ژئوتکنیکی است

 شمع ها انجام گرفته است.و رسیدن به حد ظرفیت نهایی  (زمان گیر انسبت و ) گام 0222و مرحله به مرحله و در 

 

 

 شمع نهایی  فیت باربرینحوه محاسبه ظر        .  2

 

 به صورت زیر می باشد: شمع نهایی یباربر تینحوه محاسبه ظرف

(1)                                            q = q + qu p s 
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