
 
 صنعتي اصفهان لي مهندسي عمران، دانشگاهبين الملکنگره  نهمين

 9919 ماه ارديبهشت 91-19

 

 

 بررسی نفوذ پذیری در خاک های ماسه ای
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 : چکیده
 مخللوط  رفتلار  اصللی  هدف مقاله این در . است شده استفاده نفوذ قابل غیر طبیعی خاك روي روان حفاظی شکل به ماسه با بنتونیت از اي فشرده مخلوط   

 بعدي یک تحکیم است ذارگ تاثیر ماسه پذیري نفوذ بر بنتونیت که داد نشان شده ارائه آزمایشگاهی تحقیقات نتایج .است پذیري نفوذ برابر در ماسه بنتونیت

 : از عبارتنلد  نتایج این از برخی شد انجام ماسه وزن 10 و 8 ، 6، 4 ،2 درصدهاي با بنتونیت مخلوط پذیري نفوذ ارزیابی براي افتان بار نفوذپذیري آزمایش و

 رابطه و کرده تغییر هاي تنش تغییر با بیشتر حجم تغییر ضریب .یابد می افزایش بنتونیت افزایش با و کم ماسه - بنتونیت مخلوط کم نسبت در تحکیم ضریب

 توسل   بررسلی  ملورد  پلذیري  نفلوذ  . دارد توجهی قابلکاهش  بنتونیت افزایش با و دارد توجهی قابل تغییر بنتونیت با بادي ماسه پذیري نفوذ .دارد معکوس

 .دارند یخوب و مناسب تطابق بعدي یک حکیمت ایشآزم و افتان بار نفوذپذیري آزمایش

 

  پذیري نفوذ ، بادي ماسه ، بنتونیت ، مخلوط :کلیدي کلمات

 

 :همقدم
 بله  وارد رطوبلت  میلزان  در مهلم  پلارامتري  نفوذپلذیر   .است شده ضایعات دفع امکانات سازي پیاده و طراحی در غالب پارامتر پذیري نفوذ

 تلرك  رس از اسلتفاده  مشلکل  املا  ..شلود  ملی  گرفتله  نظلر  در منظلور  ایلن  بلراي  معمولا مواد میان در رس خاك کلی طور به . است مصالح

 خلوا   بلا  علادي  خلاك  هملراه  بله  رس خلاك  از هلایی  مخللوط  خلال   رس جلاي  به بنابراین .است کردن خشک مدت طول در خوردگی

 ( 1963 ) اسلتباهاماس  اي ماسله  سلیلت  اًغالبل  ، نیومکزیکلو  ایاللت  - نسبت و ماسه درصد 50در  آلاموس لوس در . رود می بکار بالا استحکام

 کلاهش  زیلادي  حد تا بنتونیت با مخلوط این . است 1 به 2 از بزرگتر رس به سیلت10 حاوي خاکی رسی سیلت که داد نشان ( 1954 ) فولک

 بنتونیلت  . آورد ملی  بوجلود  نفوذپلذیري  ضریب در کاهش زیادي حد تا نیز بنتونیت ي کم با نیز بادي ماسه .داد نشان را هیدرولیکی هدایت

 ماسه از مخلوطی . شود می نیز خود برابرحجم 15 تا که آید می در اي ژله شکل به و کرده جذب خود وزن برابر 5 تا را آب دار سدیم اشباع

 ماسله  ذرات داخللی  لیخا فضاهاي درون بنتونیت .ندارد شدن خشک زمان در نیز مریی ترکهاي و است کمتري حجم داراي بنتونیت و بادي

 بله  آرامی به فشاري و کرده پر را فضاها کامل طور به آن است بنتونیت عادي تورمی ظرفیت از کمتر تخلخل نسبت که وقتی . گیرد می قرار

 حلاوي  کله  اسلت  یمخلوط آل ایده مخلوط. دارد را سازه در بار تحمل ظرفیت جزئی بخش یک عنوان به بنابراین ، کند می وارد ماسه ذرات

 ذرات و گردد، کنترل بنتونیت پذیري نفوذ توس  کل پذیري نفوذ توزیع آن در که است بنتونیتی و فضاها تمام کردن پر براي کافی بنتونیت

 و بنتونیلت  از ي مناسلب  محتلواي  بله  نیلاز  مخلوط کم پذیري نفوذ آوردن دست به براي . هستند نفوذ قابل غیر هیدراته بنتونیت ملاط در ماسه

 مخلوط روي ( 1986 ) آبیل و ( 1992 ) همکاران و کنی ، ( 1990 ) ، ( 1988)چاپیوس، ( 1981 ) لاندگرن.دارد درمخلوط مناسببنتونیت وزیعت

 در خلاك  حفاظلت  جهلت  احتملالی  استفاده براي را روان ماسه پذیري نفوذ بر بنتونیت تاثیر مطالعه این .کردند مطالعه محافظت جهت بنتونیت

 .داد خواهد نشان را ئد زا مواد دفع برابر
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