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خلاصه
هاي هاي بهبود خواص مخلوطآسفالتی از روشهاي بندي متخلخل و درشت و درصد قیر بالا جهت ایجاد اتصال مناسب در ساختار مخلوطاستفاده از دانه

استفاده . باشدمی(SMA)اي بندي سنگدانههاي آسفالتی با استخوانهاي ساخته شده بر این اساس مخلوطیکی از انواع مخلوط. آسفالتی شناخته شده است
در این تحقیق . شودهاي حاوي درصد قیر بالا نیز میقیر در مخلوطها، سبب تثبیتبر بهبود خواص این مخلوطعلاوهآسفالتیهاي از انواع الیاف در مخلوط

هاي آسفالتی ناشی از تغییر درصد الیاف ، روند تغییر خصوصیات خزش دینامیکی مخلوط)استرپشم سنگ و پلی(با استفاده از دو نوع الیاف معدنی و آلی 
شود، اما به طور کل نییتعیو سنگدانه و مصالح مصرفربا توجه به نوع قیبایستیهار مخلوطاستفاده ديبرانهیبهافیدرصد ال.ه استمورد بررسی قرار گرفت

.ابدییمشیافزابه لحاظ مقاومتیهامخلوطبهینهبه حالتدنیرسيلازم براافیدما، درصد الشیبا افزا

، خزش دینامیکیالیاف معدنی، الیاف آلی، (SMA)اي بندي سنگدانهمخلوط آسفالتی با استخوان: کلمات کلیدي

مقدمه.1

ارتباط و حمل یاصلرساختیرا در بر گرفته و به عنوان زیو بودجه مصرفهانهیاز هزايبخش عمدهانهیهر کشور، سالیملهايهها به عنوان سرمایراه
قرار گرفته و نقش سازه زمینیعیبستر طبيو راحت بر رومنیايبه عنوان بسترهايروسازن،یبنیدر ا. کنندیمفایدر اقتصاد و تجارت اايو نقل، نقش گسترده

آن در طول عمر تیریو مديروسازحیصحيو اجرایرو طراحنیاز ا. بر عهده دارندیعیرا به خاك طبهینقللیاز وسایبار ناشیجیجهت انتقال تدریانیشر
.آن خواهد شديم و نگهداریگزاف ترمهاينهیعدم صرف هزجهیاز زوال و در نتیاتیحانیشرنیماندن امنیسبب ابرداريبهره

آمد و شد مقاومت نکرده و به سرعت رو به زوال ندهیو اثر فرسایطیطرح و اجرا نشود، راه در برابر عوامل مححیو صحیبه صورت اصوليروسازاگر
خواص مصالح حاصلاایو یآسفالتهايو کارا در مخلوطنیطرح مناسب، استفاده از مصالح نوهاياز روشیکی. رودیهدر میملهیسرماجهیرفته و در نت

هايدر مخلوطیارشدگیو شیبه خصوص ترك خوردگیوقوع انواع خراب. باشدیاز خود نشان دهد ميکه مخلوط ساخته شده عملکرد بهتريموجود، به نحو
از جمله یارشدگیش. تتر به خود جلب نموده اسمقاومیمخلوطدیرا جهت تولیآسفالتهايو ساخت مخلوططرحنهیدر زمنیگرم، توجه محققیآسفالت

خواهد يروسازیکلاییموضعبیروند آن رو به رشد بوده و منجر به تخرنیسنگکیاست که در صورت اعمال ترافیآسفالتهايمخلوطايسازههايیخراب
و نهیپرهزهایییخرابنیچنمیترم. ودمنجر شيروسازیاساسايسازهیختگیبه گستواندیچرخ که مریدر مسیسطحیعبارت است از تو رفتگاریشکی. شد

.راه بودیکلنهیدر هزايقابل ملاحظهجوییشاهد صرفهتوانیم،یارشدگیمقاوم در برابر شهاییمخلوطبر بوده و در صورت طراحیزمان
کرده است، دایاستفاده از آن به شدت رواج پریو در دهه اخیبار در اروپا معرفنیاوليبراشیقرن پمیکه حدود نیآسفالتهاياز انواع مخلوطیکی

یزهکش،یارشدگیو شیائمدرشکلییبه مقاومت در برابر تغتوانها، میمخلوطنیعمده ايایاز مزا. باشدیم١ايسنگدانهبنديگرم با استخوانیمخلوط آسفالت
اشاره يروسازيداریدوام و پاشیافزاتاًیو نهانیسنگيمحوريبالا تحت بارهايتوان باربر،یمقاومت در برابر لغزندگ،یحاصل از بارندگيهاآبیسطح
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