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 خلاصه

باعث  هاارتعاش پل. گرددها يكي از اين اثرات محسوب ميها شده كه ارتعاش عرشه پلعبور وسائل نقليه از روي پل ها باعث ايجاد اثرات ديناميكي در اعضاي پل

تواند باعث بروز پديده خستگي در پل شده هاي زياد عرشه تحت بارهاي ترافيكي ميهمچنين لرزش. گردداز بين رفتن آرامش عابران و سرنشينان وسائل نقليه عبوري مي

هاي ها استفاده از ديافراگماز جمله مهمترين اين روش. گيرندها مورد استفاده قرار ميهاي مختلفي براي كاهش ارتعاشات ترافيكي در پلروش. و از عمر مفيد پل بكاهد

در اين مقاله ارتعاشات ترافيكي يك پل فلزي با عرشه ارتوتروپيك در شهر تهران از طريق . باشدها ميگاهعرضي، نصب ميراگرهاي جرمي تنظيم شونده و تعويض تكيه

 تقويت سپس سه روش براي كاهش ارتعاشات يعني. گرفته استش ديناميكي مورد بررسي و تدقيق قرارمدلسازي و مقايسه نتايج به دست آمده از مدل با نتايج آزماي

با يكديگر مقايسه شده تا روش بهينه كاهش ارتعاشات ترافيكي  موجود هاي الاستومريگاهميراگر جرمي تنظيم شونده و تعويض تكيهاضافه نمودن ديافراگم عرضي، 

  . بدست آيد

 

  الاستومري تكيه گاهعرضي، ميراگر جرمي تنظيم شونده،  يافراگمد ارتعاشات ترافيكي، عرشه ارتوتروپيك،: كلمات كليدي

 
 

   مقدمه  .1

 

  ها جب ارتعاش عرشه پلها نيز به نوبه خود مو لاشتهاي ديناميكي بزرگي شده كه اين لاشتها باعث ايجاد عبور وسائل نقليه از روي پل

  هاي زياد عرشه تحت بارهاي ترافيكي مكانهمچنين تغيير. گرددها باعث از بين رفتن آرامش عابران و سرنشينان وسائل نقليه ميارتعاش پل. گردندمي

هاي گاهه از تكيههاي اخير در مهندسي پل شامل استفادپيشرفتطرف ديگر از  .تواند باعث بروز پديده خستگي در پل شده و از عمر مفيد پل بكاهدمي

هاي با ها و افزايش لرزش آنها به خصوص در پلهاي ارتوتروپيك موجب كاستن از سختي، جرم و ميرايي پل، فولادهاي پر مقاومت و عرشهالاستومري

  .عرشه فولادي و مركب گرديده است

به همين منظور معيارهاي مختلفي  و يكي از موضوعات مورد علاقه محققان و طراحان پل بوده است ها تحت بار سرويسكنترل ارتعاشات پل

ها، كارايي اين حدود را در اگرچه آزمايشات اخير در پل. هاي مختلف وضع گرديده استنامهها در آيينبراي كنترل تغيير شكل تحت بار زنده عرشه پل

هاي مختلف كاهش ارتعاش در به همين جهت استفاده از روش. ]1[اندها، زير سوال بردهت بار سرويس پلكاهش ارتعاشات و جلوگيري از خرابي تح

هاي عرضي، نصب ميراگرهاي جرمي تنظيم يافراگمدهاي كاهش ارتعاشات استفاده از از جمله مهمترين روش. ساليان اخير رواج بيشتري يافته است

  .شدبامي هاي الاستومريگاهتكيه شونده و تعويض

سپس مدل اجزا محدود پل آزمايش . در اين مقاله ابتدا آزمايشاتي جهت سنجش ارتعاشات ترافيكي پل فلزي ارتوتروپيك صورت گرفته است

ررسي باي سازهمدل  ردپس از اطمينان از نتايج مدل، سه روش ذكر شده . شده ساخته شده و با نتايج آزمايشگاهي مقايسه و صحت سنجي شده است

  .استدهش يابي بهينهروش و به  شده

                                                
 و گسترش مهندسين مشاور طازند پژوهشكارشناس بخش  ١
 دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي عضو هيئت علمي 2
3
  و گسترش مهندسين مشاور طازند پژوهشسرپرست بخش  


