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 خلاصه

 اي يصنعت يدر انفجارها شتريموج فشار ب. ضد انفجار تحت اثر موج فشار پرداخته شده است هايساختمان يزمان خچهيتار ليمقاله به تحل نيدر ا
يمي داراي اهميت خاصي ساختمان بتني پست برق كه در صنعت نفت و گاز و پتروش كيمطالعه  نيدر ا نروياز ا دهد،يرخ م يرنظاميو غ يتصادف

حاصل از  يبارگذار ،وارد بر سازه محاسبه يبارها. است بررسي شده با سيستم باربر جانبي قاب خمشي همراه با ديوار برشي، در نظر گرفته و  ستا
و  ليتحل يكيناميو د يكيسازه به دو صورت استات. است دهيو بر سازه اعمال گرد نييتع ASCE-42و  SG-22 هاينامهنييآطبق موج انفجار 

از آن محاسبه و همچنين  يناش يانفجار حاصل از موج انفجار، بازتاب موج انفجار و فشارها يفشار مبنا ري، مقاديبه منظور بارگذار. شوديم يطراح
 نيو همچن هيبرش پا ز،ينالپس از آ. گردديم نييتع زيموج انفجار در هوا شامل سرعت جبهه موج ، زمان تناوب و طول موج انفجار ن يپارامترها

سازه مورد  رشكلييتغ نياعضا و همچن يداخل يروهايدر انتها ن. رندگييقرار م سهيمورد مقا يكيناميو د يكيسازه در دو حالت استات ينوسان وديپر
  .گردديم انيب جيقرار گرفته و نتا يبررس

 
 .جايي سازهبه، جافجار، آناليز ديناميكيتحليل تاريخچه زماني، ساختمان ضد انفجار، موج ان: كلمات كليدي

 
 

  مقدمه  .1
 

هاي نامهآيين .شودهاي ضد انفجار بيش از پيش احساس مياي، بررسي و مطالعه ساختمانو همچنين تسليحات هسته اههبا توجه به گسترش پالايشگا
 و ضوابط حداقل تعيينها نامهاين آيين هدف ].4-1[      اند ارائه نمودهضوابط و معيارهايي جهت طراحي مقاوم سازه در مقابل موج انفجار  طراحي، مختلف
؛ رودمي انتظار آن رعايت با كه طوري بهباشد، مي اشي از خطرات مخرب انفجارن تهديدهاي برابر در هاساختمان ساخت و طرح براي لازم مقررات
با در نظر گرفتن  كمترهاي با درجه اهميت ساختمانرده و خدمت رساني خود را حفظ ك پس از انفجار قابليت بسيار زيادهاي با درجه اهميت ساختمان

همچنين تحليل و طراحي  .به حداقل قابل قبولي برسد در آنها اياي و غير سازههاي سازهكاهش تلفات، خسارت ملاحظات اقتصادي و اجتماعي ضمن
توسط  1976هاي مقاوم در برابر انفجار در صنعت پتروشيمي در سال طراحي سازه. باشدمورد توجه محققين و پژوهشگران ميانفجار هاي ضد سازه

نيكولاس . ]6[ ه نمودئهاي ضد انفجار اراهاي طراحي ديناميكي سازه، فربرز روش1982در سال . ]5[ بردفورد و كالبرتون به صورت استاتيكي بيان گرديد
فه ، فلسدر اين مطالعه بارگذاري سازه. ]7[ پرداخته است انفجار نترل در واحدهاي صنعتي تحت اثر بارهاي كبه بررسي ساختمان 1988روزسكي در سال 

بايركتار و  . مورد بررسي قرار گرفته استدر شرايط ديناميكي در برابر بار انفجار ها سازهاين  و مصالح ساختماني مناسب ايسازه طراحي، انتخاب سيستم
مطالعه آنها در . ]8[ اندهاي بتن مسلح با در نظر گرفتن نتايج آناليز مودال عملي پرداختهمحاسبه اثر انفجار بر روي ساختمان به 2010همكارانش در سال 

 اين طراحي صحيح. پرداختندهاي بتن مسلح با تعيين مشخصات ديناميكي سازه به صورت آزمايشگاهي خود به محاسبه اثر انفجار بر روي ساختمان
آيد، از اينرو آناليز مودال عملي هاي موجود مقابل اين نيروها به دست ميرفتار سازه در زمينه با افزايش دانش فني ،تحت اثر نيروهاي جانبي هاساختمان

ها را تحت شرايط عملي براي برخي شرايط ويژه ازجمله اين روش مشخصات ديناميكي سازه. باشديك روش قدرتمند براي رسيدن به اين مهم مي
طالعه قرار ها توسط جاياسوريان و همكارانش مورد مساختماني و المانهاي اصلي مانند ستون هاياثر انفجار بر روي قاب. كندانفجار و زلزله فراهم مي
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