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 خلاصه

در کاهش نشت از پی از  مذکور محاسبه تاثیر ترانشه  . ی سدهاي خاکی کوتاه و متوسط استبندي در پایجاد ترانشه رسی یکی از راهکارهاي آب

پارامترهاي  يهمه ،هاي طراحی سدنامهدر آیینهاي ارائه شده تمودار از آنجایی که .بندي سد برخوردار استاهمیت بالاي در طراحی سیستم آب

در پی  کاهش نشتیک رابطه ساده براي محاسبه  در این مقاله .استاز تقریب بالایی برخوردار  ،اند، نتایج حاصل آنهاموثر را مورد توجه قرار نداده

استفاده  seep/wرنامه ب تحلیل عددي حاصل از 135اد نتایج تعد از ابطه،ربه منظور یافتن این . استارائه شده رسی  سدهاي خاکی به وسیله ترانشه

 .انشه سد مد نظر قرار گرفته استفیزیکی و هندسی ترانشه رسی مانند نفوذ پذیري ، شیب و عرض کف تر عواملتاثیر همین راستا در .گردیده است

از  نتایج حاصل .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است SPSS 18افزار هاي عددي با نرمنتایج تحلیل  ،ها  ذکر شدهسپس  با توجه به تاثیر پارامتر

وه مهندسین ارتش رکه منحنی گدهدمقایسه مذکور نشان می .ه استشدآئین نامه ارتش آمریکا مقایسه  منحنی ارائه شده دربا  رابطه پیشنهادي

این در حالی است که حداکثر اختلاف رابطه . داردافزاري نرم يهاکارانه ارائه شده است و اختلاف قابل توجهی با دادهمحافظه طورهآمریکا ب

  .است تمامی موارد بسیار کم و ناچیزافزاري در هاي نرمپیشنهادي با داده

  

  .بندي پی،نفوذپذیري،آبکنترل نشت,ترانشه رسی,سد خاکی: کلمات کلیدي

 
 
 

   مقدمه  .1
 

سدها یکی از  این گونه حرکت آب در پی کنترلهاي نفوذ پذیر،پی رويبا توجه به افزایش روز افزون سدهاي خاکی و همچنین احداث این سدها بر 

از  زیاديممکن است نشت  ،بنديهاي آبالمان ناقص مناسب و یا اجراي بنديآب سیستم طراحی در صورت عدم .اشدبمیدر این زمینه  اساسی مسائل

 سیستم کنترل تراوش در پی سدهاي خاکی یک ضرورت محسوب می دقیقلذا طرح و اجراي . و نهایتاَ باعث خرابی سد گردد سد صورت پذیرفته پی

ن کارانه ممکبندي اختصاص دارد و بر همین اساس نیز طراحی محافظههاي ساخت سد به سیستم آباي از هزینهاز سوي دیگر بخش قابل ملاحظه .شود

  .هاي زیادي بر طرح تحمیل نمایداست هزینه
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