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 خلاصه
در اين مقاله از روش  .ش انجام پذيرفته استو آزماي تحليلحاصل از  يمداشكال كردن اختلاف بين فركانس ها و  حداقلرساني  روز ههدف از ب

 اب دو بعدي باق روي يك  اين روش بر .رساني مدل اجزا محدود بر پايه حساسيت با به كارگيري الگوريتم ناحيه امن نيوتن استفاده شده است روز هب
رساني  روز ههمچنين پارامترهاي ب .آسيب به صورت كاهش سختي در المان ها تعريف شده است .مورد مطالعه قرار گرفته است هاي پراكنده آسيب

سازه به صورت ضرايب كاهش سختي معرفي شده اند و سپس تغيير در اين پارامترها با حل يك مسئله بهينه يابي غيرخطي مقيد به صورت تكراري 
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان  .رساني استفاده شده است روز هبه منظور اطمينان از نتايج حاصل از ب MACاز معيار  نيز در پايان .است هتعيين شد

  . شناسايي كند پراكنده آسيب ي مختلف و همچنين مكان آنها را در حالت مي دهد كه اين روش مي تواند به درستي مقادير آسيب ها

 
 .مقيد بهينه يابي مدل تحليلي، رساني مدل، روز هب تشخيص آسيب،: كلمات كليدي

 
 
   مقدمه  .1
 
مري علاقه مندي به توانايي بررسي رفتار سازه ها و تشخيص آسيب در آنها درمراحل اوليه آسيب در علوم مهندسي عمران ، مكانيك و هوا و فضا ا 

 اين تغيير مي تواند به صورت عمدي و يا غير عمدي. تعريف مي شونداي  سازهخاص ها عموما به صورت تغيير در متغيرهاي   آسيب. فراگير مي باشد
به اينكه چه  با توجه. مشهود گردددر سازه ايجاد شده باشد و به صورت اثرات منفي در رفتار كنوني سازه و يا در عملكرد آينده سازه ) مرور زمان(

بنابراين با توجه به اين تعريف ، . گسترش يابد، آسيب مي تواند سال ها به صورت مخفي باقي بماند ويا در آينده  سازه ايجاد شده است سيب درمقدار آ
پس همواره نيازمند اين هستيم كه يك وضعيت را به عنوان  .بي معني خواهد بود) قبل و بعد از آسيب(مفهوم آسيب بدون مقايسه دو وضعيت سازه 

هاي عملي كه به عنوان روش هاي  در حال حاضر روش. ت اوليه آسيب در نظر بگيريم تا به عنوان معياري براي مقايسه وضعيت فعلي سازه باشدوضعي
هاي بازرسي چشمي ، امواج صوتي ، ميدان هاي مغناطيسي ، راديوگرافي و يا روش هاي  روش: شناسايي آسيب مورد استفاده قرار مي گيرند شامل 

دسترس  اجزاي سازه اي به راحتي در ،هاي احتمالي در همه اين روش هاي تجربي لازم است كه در مجاورت آسيب .دنن هاي حرارتي مي باشميدا
بنابراين ضرورت در اختيار داشتن يك روش عمومي كه بتوان آن را در سازه هاي پيچيده به كاربرد، منجر به بررسي و بكارگيري تغييرات در . دنباش

  ]1.[ه استيات ديناميكي سازه ها  به منظور شناسايي آسيب و بررسي وضعيت فعلي سازه ها شدخصوص
: دنروش هاي بروز رساني مدل اجزاي محدود از جمله روش هاي تشخيص آسيب در سازه ها مي باشد كه به دو گروه اصلي تقسيم مي شو

در روش هاي مستقيم نياز به مدل سازي و اندازه گيري هاي دقيق از مدل مي باشد و بروز خطا در اندازه . روش هاي مستقيم و روش هاي تكرار شونده
مي گيري ها منجر به نتايج اشتباه در تشخيص آسيب مي شود، همچنين در روش هاي مستقيم اغلب ، پارامترهاي بروز شده فاقد مفهوم فيزيكي 

روز رساني تكرار شونده فرآيند اصلي شامل حل يك مسئله بهينه يابي است كه در آن اختلاف بين مشخصه  هدر روش هاي باز طرف ديگر، ] 2.[باشند
مدل اجزا روز رساني  ههاي ب اخيرا روش. دنروز رساني مجهول حداقل مي شو ههاي ديناميكي تحليلي و اندازه گيري با در نظر گرفتن پارامترهاي ب

اين روش ها كمك مي كنند كه بتوانيم پارامترهاي ]. 3-5[دنمحدود بر پايه حساسيت توانسته است بر محدوديت هاي روش هاي مستقيم غلبه كن

                                                 
  ي كارشناسي ارشددانشجو ١
  استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي ٢

 


