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  خلاصه
 

شرايطي تاثير فشار هيدرواستاتيك آب طراحي خطوط لوله دور از ساحل در آبهاي عميق اغلب بر اساس ضخامت ديواره لوله مي باشد و از آنجا كه در چنين 
زياد است در نتيجه جهت بررسي امكان كاهش ضخامت جداره لوله به جهت اقتصادي كردن آن با تامين مقاومت كمانشي كافي براي خطوط لوله يك تحقيق 

خطوط  . انجام شده استشار هيدرواستاتيك آبثر فبصورت روش المان محدود براي بررسي تاثير رينگهاي حلقوي در رفتار كمانشي خطوط لوله دريايي تحت ا
مي آن  انتشار يافته و موجب خرابي طول زيادي از  در طول خط لولهلوله، تحت اثر فشار آب، در يك فشار معين كمانش مي كنند،بدنبال اين پديده كمانش

شرايط لازم . با نصب سخت كننده هاي حلقوي متوقف مي شودپديده انتشار كمانش كه سبب خسارتهاي اقتصادي و زيست محيطي فراواني ميگردد  .شود
 در اين تحقيق از آناليز . و مقاومت كافي خود سخت كننده ها در برابر كمانش اعوجاجي است كه موضوع بحث اين مقاله مي باشد، كارائيبراي اين عملكرد

سخت و ي تقويتي با توجه به مود كمانشي پوسته گهابا استفاده از ريناهش ضخامت لوله  جهت بررسي موضوع فوق و همچنين كغيرخطي هندسي و فيزيكي
  .استفاده شده است كننده 
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  : مقدمه.1
  

هيدرواستاتيك يك پديده پس كمانش است كه باعث گسيختگي سازه اي بصورت تدريجي مي انتشار كمانش در پوسته هاي استوانه اي دايروي تحت فشار 
اگر فشار وارده بيش از يك مقدار معين مثل فشار انتشار باشد،فرو ريختگي در يك مقطع خاص از پوسته استوانه اي آغاز مي شود و در دومسير طولي و . شود

  .شعاعي انتشار مي يابد
به طراح اجازه مي دهد  و اين امر.  وابسته استبا محافظه كاري كمتر تحليل دقيق تريح فشار انتشار براي خطوط لوله آبهاي عميق به بنابراين،پيش بيني صح

  .ارائه دهدحتمل تا بتواند فاكتورهاي ايمني مناسبي را توسط تكنيكهاي قابل اعتماد و با در نظر گرفتن روشهاي نصب و خطرات م
  

  


