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 خلاصه 
براي پيش الت بحراني و نظريه خميري در خاك يك مدل الاستو پلاستيك جامع در اين تحقيق با استفاده از تئوري ح

جامع بودن مدل مذكور اين امكان را . رفتار زهكشي شده و زهكشي نشده خاك هاي اشباع توسعه داده شده است بيني
 بيش تحكيم  وهمي سازد تا اين مدل رفتاري جديد هم براي خاك هاي چسبنده  در دو حالت عادي تحكيم يافت فراهم

مقايسه داده هاي تجربي و نتايج . براي خاك هاي دانه اي  در دو حالت سست و متراكم قابل استفاده باشد يافته و هم
  .مي باشد دقت وكارآمدي  مناسب اين مدل رفتاري جامع نشان دهندهمدل 

  
  انگرايي استاتيك خاك اشباع، روتئوري حالت بحراني، نظريه خميري، ، مدل رفتاري: كلمات كليدي 

  
  

  : مقدمه
سه فازه بودن محيط، تاثير فشار . كرنش پيچيده اي مانند خاك داشته باشد-به جرأت مي توان گفت كمتر ماده اي در طبيعت وجود دارد كه رفتار تنش

تحقيقات زيادي به منظور .  شوندآب منفذي، تابع مسير تنش بودن رفتار، غيرهمسانگردي خواص از جمله عواملي هستند كه باعث اين پيچيدگي مي
 سازه و سازه هاي -دست يابي به مدل هاي ساختاري  با توانايي هاي پيش بيني هايي دقيق در زمينه مسائلي مانند روانگرايي خاك ها، اندركنش خاك

طح تسليم ثابت در فضاي تنش ها، ، از شكل سCam Clayمدل هاي الاستو پلاستيك كلاسيك در مكانيك خاك مانند مدل . دريايي انجام شده است
مقايسه نتايج پيش بيني شده و تجربي حاكي از . قانون جريان همراه و قانون سخت شدگي همسان استفاده كرده كه باعث سادگي محاسبات مي شود

بيش تحكيم در بار گذاري ، متراكم و خاك هاي رسي  آن است كه چنين مدل هاي قادر به پيش بيني مشخصه هاي رفتاري خاك هاي دانه اي سست
، در چهار چوب تئوري حالت حدي براي پيش بيني رفتار خاك هاي  در اين تحقيق سعي شده است يك مدل الاستوپلاستيك. هاي استاتيكي نيستند

ان غير همراه، امكان استفاده از قانون جري. رسي و ماسه اي تحت بار گذاري هاي استاتيكي در شرايط زهكشي شده و زهكشي نشده توسعه داده شود
 انتخاب تابع تسليم مناسب با توجه به نوع خاك مربوطه با استفاده از پارامترهاي مدل، امكان شبيه سازي روانگرايي استاتيكي ، استفاده از تابع پتانسيل

، از نو آوري هاي مدل  Mcs(θ) بحراني،پلاستيك مناسب با ملاحظه اثر اتساع، و در نهايت استفاده از نامتغير سوم تانسور تنش در شيب خط حالت 
كه روش بسياركارآمدي در استفاده از معادلات ساختاري  (Cutting Plane)روش الگوريتم انتگرال گيري صريح صفحات برشي. مذكور مي باشند
تجربي آزمايش داده هاي ايج مدل با در نهايت نت.  پيچيده مانند آنچه كه در رفتار خاك با آن مواجه هستيم، به كار گيري شده استكشسان خميري 

 .  مي باشددقت بسيار بالاهاي استاندار موجود در ادبيات تخصصي مقايسه شده كه نشان دهنده 
 
 

                                                 
  س ارشد خاك وپي، دانشگاه صنعتي اصفهان كارشنا-1
   دانشيار دانشكده مهندسي معدن، دانشگاه صنعتي اصفهان-2
   استاديار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان-3

   
  

 


