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  بررسي اثر زبري كف در الگوي جريان اطراف پايه پل
 Flow 3Dبه كمك نرم افزار 
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 خلاصه
 ،توسط نرم  شكل پايه استوانه اياطراف ل مستطيلي ايك كان  درجريان كف بر روي  تغييرات ميدان سرعت و فشار زبري وجوداثر  اين مطالعهدر 

 در سه راستاي مقاطعيسازي در اين شبيه .  شده استشبيه سازي به صورت سه بعدي K-εبا استفاده از مدل آشفتگي وFlow 3Dافزار 
X,Y,Z نزديكي پايه با نتايج آزمايشگاهيAhmed(1994)و در راستاي هاي مختلف سرعت در عمقهايپروفيل.مورد مقايسه قرار گرفته اند 

X,Y يتوان گفت كه نرم  كلي مبه صورت.روند تغييرات قابل قبولي را با توجه به نتايج آزمايشگاه نشان ميدهند وميدان فشار در پايين دست پايه
  .ئه ميكندا نتايج بهتري را ار كفافزار با در نظر گرفتن زبري

  
  عدديه سازيي،شبFlow 3Dسرعت، زبري،پايه پل،: كلمات كليدي

 
 

  مقدمه
 از سازه هاي تاثير پل هاي رودخانه اي. شودوجود سازه هاي هيدروليكي در بستر رودخانه ها باعث برهم زدن مرفولوژي و هيدروليك جريان رودخانه مي

برخورد . .دنوجود پايه ها در بستر رودخانه مانعي براي عبور جريان و باعث ايجاد گردابهاي نعل اسبي و برخاستي مي شو. دنگذار در رودخانه ها مي باش
در شكل رير اين  .گردد برخاستي مي هرداب  ايجاد گ و نعل اسبي و عامل جدايي جريان از پايههجريان به پايه ، طبق يك فرآيند پيچيده تبديل به گرداب

  .داده شده استدو گرداب و محل تشكيل آنها ، در اطراف يك پايه استوانه اي نشان 

 
 اف پايه پلراغتشاشات جريان در اط:1شكل 

 
 Baker ايشگاهي ميتوان به مطالعاتاز جمله مطالعات آزم.مطالعات انجام شده در اين زمينه را ميتوان به دو بخش عددي و آزمايشگاهي تقسيم نمود 

وي توزيع . اشاره كرددر كانال افقي با بستر ثابت و  پايه پل با مقطع دايره اي در اطراف نعل اسبي، گدابه هاي در زمينه مشخصات)1985و1980و1979(
 مشخصات 1998در سالRajaratnam و Ahmed.  را مشخص نمودگردابه ها نعل اسبي را اندازه گيري كرده و موقعيت اين گردابه هايفشار در زير 

 اين تحقيق را براي تكيه گاههاي Rajaratnam و Ahmed، 2000جريان روبه پايين در جلو پايه را براي شرايط بستر رسوبي بررسي نمودندو در سال 
 ، سرعت، شدت 2002 در سال Istiarto و Graf و پس از آن 1998 در سال Yulistiyanto و Graf كناري پل در جريان كانال توسعه دادند
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Wake Vortices 

 


