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  خلاصه
, حجـم مـصالح كـم    , كمتر آسيب زدن بـه طبيعـت  , يي از قبيل اجراي سريعته آسفالتي به دليل داشتن مزيتها  دركشور ايران سدهاي خاكي با هس     

مي توانند به عنوان گزينه قابل بررسي خصوصأ در مناطق پر باران به عنوان يك گزينـه جـايگزين سـدهاي خـاكي بـا هـسته رسـي                         ... ,فراواني قير   
نمونه هاي سـاخته شـده داراي شـرايط    . تراكم ژيراتوري براي ساخت نمونه هاي آسفالتي استفاده شده استاز روش , در مقاله حاضر  . استفاده شوند 

تحت آزمايشات تك محوري سيكليك با تغييرات درصد قير، دما و فركـانس بارگـذاري درحالـت                 ها   نمونه .باشنديكسان در تراكم و روش ساخت مي      
 درجه و فركانس بارگـذاري در  25 و 10دما در دو حالت . كند   درصد تغيير مي7 و 5/6، 6،  5/5 حالت   مقدار قير در چهار   . هاي مختلف قرار گرفتند   

هاي مختلـف گفتـه    سپس به مقايسه رفتار مكانيكي نمونه ها در سيكلهاي مختلف بارگذاري براي حالت. كنند  هرتز تغيير مي5 و  2 ،   5/0سه حالت   
. ديرگميهاي آسفالتي تحت تغييرات گفته شده مورد بررسي قرار            مخلوط) دمپينگ( الاستيك و ميرايي     نحوة تغييرات مدول  . شودشده پرداخته مي  

با افزايش فركانس سختي افزايش و ميرايي تغييري نمي . با افزايش دما سختي كاهش يافته و ميرايي افزايش مي يابد        , هبا مقايسة نتايج مشاهده شد    
   . بيشترين سختي و كمترين ميرايي را داريم5/6 تا 6كند و در بين درصدهاي قير 

  
   )دمپينگ(ميرايي, مدول الاستيك ,UTM-5, منوتونيك ,تراكم ژيراتوري  :كلمات كليدي

  
  
  مقدمه    

 رود از طبيعـت اسـتخراج شـده و بـه راحتـي اجـرا            ترين سدها هستند، زيرا مصالحي كه در ساخت آنها بكـار مـي              امروزه، سدهاي خاكي يكي از معمول     
توانـد بـه عنـوان يـك          اين عنصر نفوذناپذير مي   . آوري آب در پشت سد، لازم است تا يك عنصر نفوذ ناپذير در بدنة سد تعبيه گردد                  براي جمع . شوند  مي

ه سـدهاي  رسـد ك ـ   هركدام از اين دو حالت، مزايا و معايب خود را دارند ولي عموماً به نظـر مـي                 . يا يك پوشش خارجي تعبيه شود     ) هسته(پردة داخلي   
. يكي از مصالح ساخت دست بـشر كـه در مهندسـي راه و سـاختمان كـاربرد دارد، قيـر اسـت                      . خاكي داراي هسته داخلي، داراي مزاياي زيادي هستند       

اهـسازي،  از طرف ديگـر بـا توسـعه فـن ر    . نفوذپذيري در برابر رطوبت و آب بند بودن قير، همواره در بسياري از كارهاي ساختماني چاره ساز بوده است       
مخلـوط مـصالح سـنگي و قيـر كـه بـتن             . استفاده از مخلوط قير و مصالح سنگي به عنوان روية راه، به لحاظ مقاومت خوب، كاربرد فراواني يافته اسـت                   

د تا كـاربرد  اين موضوع باعث ش . تواند علاوه بر داشتن مقاومت خوب، پوششي مناسب جهت جلوگيري از نفوذ رطوبت باشد               شود، مي   آسفالتي ناميده مي  
به علت نفوذناپذيري رس و وفور نسبي آن در طبيعت، در اغلب موارد هسته مركزي از جـنس رس                   . اين ماده براي آب بندي سدهاي خاكي مطرح شود        

تة اين نوع سدها شود، ولي همانطور كه گفته شد با بررسي بيشتر در مخلوط آسفالتي، از بتن آسفالتي نيز به عنوان يك ديوار آب بند در هس                    ساخته مي 
  ]4[ .در شرايط باراني يا نبودن مصالح ريزدانه مناسب و كافي استفاده شده است، كه اين ديواره به صورت قائم و مايل قابل اجرا است

 كنفرانس شانزدهم در. كاربرد بتن آسفالتي در نفوذ ناپذير كردن سدهاي خاكي و سنگريز، اخيراً توجه كارشناسان اين حرفه را به خود جلب نموده است
 ميلادي در سانفرانسيسكو برگزار شد، يكي از چهار مبحث اصلي ايـن كنفـرانس، بـه      1988 كه در ژانوية     (ICOLD)كميتة بين المللي سدهاي بزرگ      

 ميلادي، در كـشور  1948از ديدگاه تاريخي، اولين سد با هسته قيري در سال          . هاي غير رسي اختصاص يافته بود       سدهاي خاكي و سنگريزه اي با هسته      
ها تاكنون بـيش از        باره صورت گرفته است كه حاصل اين پژوهش         ميلادي تحولات و پيشرفتهاي چشم گيري در اين        1970در دهة   . پرتغال ساخته شد  

تا هرچه بيشتر با رفتـار  ها همواره در سالهاي اخير نيز در كشورهاي مختلف ادامه داشته  اين تحقيقات و پژوهش. باشد  سد با هستة بتن آسفالتي مي  60
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