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 خلاصه

- راهتونل هاي مترو و  در اين بين، بخشي از اين توسعه مرهون ساخت. امروزه توسعه شبكه حمل و نقل درون شهري از الزامات توسعه شهرهاي بزرگ به شمار مي رود 
هاي قابل توجه حين ، امكان ايجاد نشستسازدمييكي از مسائلي كه همواره تونلسازي در فضاهاي شهري را با چالش مواجه . باشدو تكميل شبكه قطارشهري مي اندازي

-مي ي موجود در برآورد نشست ناشي از حفاري تونل در خاك پرداختهدر اين مقاله ابتدا به مرور ادبيات فن. هاي سطحي مي باشدحفاري تونل و ايجاد مشكل براي سازه
حساسيت مقادير نشست متروي مشهد، حفاري تونل در يكي از نقاط بحراني از لحاظ سربار مدلسازي و نشست آن پيش بيني مي گردد و  2سپس ضمن معرفي خط . شود

  . شوداستفاده مي   Plaxisلمان محدود است و در اين راستا از نرم افزارروش تحليل، روش ا .گرددبه پارامترهاي مكانيكي خاك بررسي مي
.  
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   مقدمه.1

  

خطوط حمل و نقل زيرزميني مترو به علت افزايش جمعيت شهري و كمبود فضا در كلان شهرها و نياز به توسعه سيستم حمل و نقل عمومي، اجراي 
ها و هاي مختلفي اعم از عدم وجود فضاي كافي براي تجهيز كارگاه، ساخت شفتهاي مترو در كلان شهرها با چالشاجراي تونل. گريزناپذير است

هاي ناشي از ها نشستين تونلهدايت موضعي ترافيك، عبور از تاٌسيسات شهري و مسائل متعددي از اين نوع روبرو است، مشكل ديگر در حفاري ا
گرچه حفاري مكانيزه با اعمال فشار بر سينه كار در حين حفاري امكان حذف بخشي . هاي سطحي استحفاري و اثرات مخرب احتمالي آن براي سازه

نتقال فاضلاب و ايجاد تورم ناخواسته در هاي اآورد، ولي اعمال اين فشارهاي قابل توجه تاٌثيرات سوء ديگري را بر سيستمها را فراهم مياز اين نشست
هاي زيرزميني و مقايسه با مقدار نشست از اين رو تعيين مقدار نشست ناشي از حفاري. مناطق سست و تغيير رژيم آب زيرزميني را در پي خواهد داشت

  ]1[  . هاي سطحي امري بسيار مهم و قابل توجه مي باشدمجاز سازه
ارائه  Peck (1969) است كه توسط  ) 1رابطه ( عروف گوسيمتخمين چگونگي توزيع نشست در سطح زمين رابطه  در جهتتجربي اولين رابطه 
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wmax  :   نشست ماكزيمم در بالاي تونل در سطح زمين(m)   
i   : پارامتر گستردگي نشست كه برابر است با فاصله نقطه عطف منحني تابع خطاي معكوس از مركز تونل(m)  


