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خلاصه
نـوع ازایـن سـد  . به عنوان نمونه اي از سد هاي ساخته شده بر روي بسترهاي ژیپسی مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت   سرابقیصرقسددر این مقاله 

آذربایجـان اسـتان درکـه باشـد، میشربآبتامینهايطرحازیکی،متر950تاجطولومتر15تقریبیارتفاعبامرکزيرسیهستهباخاکی

که ناشی از بروز پدیـده  گردیدمشاهدهآبازپرهاییگودال،دستپاییندرسد،آبگیريازپس. استشدهواقعچايآجیآبریزحوزهوقیشر

سـنگ ماسـه واسـتون سـیلت مـارنی، هـاي لایـه شـامل سدساختگاه. بودسد همراهپیمصالحشدنشستهباهاگودالازآبجوشش. جوشش بود

در .دادرخ مـی آبجریـان سـرعت وتخلخلافزایشوآهکیوژیپسیهايلایهشدنحلنتیجهدر،سددستپاییندرجوششهپدیدوباشدمی

يبـرا Seep/Wافـزار نـرم وسـیله ه ب ـاز بدنـه و پـی سـد   نشـت میـزان ویدهگردبررسیسدآبگذرياصلاحجهتمختلفيراهکارهااین مقاله 

،بـه عنـوان طـرح اصـلاح    دیواره آببند به همراه رویه بتنی در بالا دست سـد ياجرازینهانتخاب گازپسنهایتاً. ه استشدمحاسبهمنتخبيهاگزینه

.تعیین گردیدافزارنرماینازاستفادهباآنبهینهطول

.، سد قیصرق سراب، پدیده جوشش، آبگذريبستر هاي ژیپسی: کلمات کلیدي

مقدمه.1

شودمیمحسوبسدیکساختگاهدرژئوتکنیکومهندسیشناسیزمینمطالعاتهايبخشمهمترینازیکیعنوانبهيآببندونفوذپذیريمسئله

هايروشازگیريبهرهباموارداکثردر. ]5[باشدهاي خاکی حائز اهمیت میهاي نشتی بخصوص در پایداري سدمساله تخمین میزان جریان. ]1[

هايروشازاستفادهبامواردبعضیدروساختمانیوسطحیزیرسطحی،شناسیزمینمطالعاتازتلفیقیبانفوذپذیريهايآزمایشانجاموحفاري

طرحاجرايمختلفمراحلدرهاسنگرفتاروخصوصیاتپاسخکهجاییآناز. گیردمیقراربررسیمورد،مخزننفوذپذیريپتانسیلژئوفیزیکی،

مطمئنطرحارائهوهادادهصحیحتحلیلباشد،متغیرتواندمیآزمایشگاهیشرایطومطالعاتمرحلهدرآنهاطبیعیشرایطبابرداريبهرهواجراازاعم

. ]2[استاهمیتحائزبسیاردارژیپسهايمارنچونسازندهاییدر

تلقیمتوسطمقیاسباآبتامینهايطرحازیکی،متر950تاجطولومتر15تقریبیارتفاعبامرکزيرسیهستهباخاکینوعازسرابقیصرقسد

وچايچکیرودخانهازآببرداشتوانحرافشاملطرحاین. باشدیمچايآجیآبریزحوضهدروشرقیآذربایجاناستاندرآنموقعیتکهشودمی

دار،ژیپسسبزمارنازمتناوبیهايلایهرويبرسدساختگاهشناسیزمیننظراز.]7[باشدمیمکعبمترمیلیون6/2سالانهذخیرهوسدمخزنبهانتقال

ومزبورساختگاهشمالدرگسلیک. استگرفتهقرار،داردمتفاوتیهايضخامتکهمیوسنبهمربوطژیپسوسیلتستونسنگ،ماسهمارنی،آهک

کهطوريه بدادهقرارتاثیرتحترااشارهموردتشکیلاتکهگرفتهقرارغربیجنوب–شرقیشمالوشرقیـغربیامتداددرکیلومتري5/4فاصلهدر

.]6[شودمیدیدهمنطقهدر،گسلشامتدادباموازيمتعدديهايخوردگیچین


