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 خلاصه

که به طور وسیعی مخصوصا در سازه  باشندمی جداره هاي فولادي پر شده با بتنفولادي پر شده با بتن سانتریفوژ نوع جدیدي از  جداره هاي
سازي عناصر براي مدل. گیرددر این مطالعه رفتار این اعضا تحت بارگذاري پیچشی مورد بررسی قرار می. ها مورد استفاده قرار میگیرندنیروگاه

سازي عناصر محدود، نتایج به منظور صحت سنجی مدل. استفاده شده است ANSYSافزار عناصر محدود محدود این اعضا و تحلیل آنها از نرم
سپس مدل عناصر محدود مذکور براي بررسی رفتار  .شودتحلیلی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است که مطابقت خوبی بین نتایج مشاهده می

 .رودپیچشی بکار می اي این اعضا تحت بارگذاريسازه

  هاي عناصر محدود غیر خطیهاي فولادي پر شده با بتن، بتن سانتریفوژ، بارگذاري پیچشی، تحلیلجداره: کلمات کلیدي
 
 

   مقدمه  .1
 

- و سازه) هاي کمتر در بارگذاري جانبی و مقاومت خوب در برابر آتشاقتصادي بودن و تغییر شکل(هاي فولادي نسبت به سازه CFT1هاي مزایاي ستون

اي که کاربرد این ، به گونه]1[، باعث کاربرد روزافزون آن شده است )کاهش ابعاد مقطع با ظرفیت باربري یکسان و در نتیجه وزن کمتر(هاي بتن مسلح 
هاي اي بزرگ، شمعههاي بتنی با دهانههاي سازههاي صنعتی بزرگ، سکوهاي ساحلی، ستونها، کارگاههاي بلندمرتبه، پایه پلساختمان ها درنوع ستون

  .هاي فولادي بسیار متداول شده استهاي نگهدارنده مخازن و مقاوم سازي سازهفونداسیون، ستون
هاي نازك فولادي پر شده با بتن اند و جدارهباشندکه با بتن سانتریفوژ داخلی پر شدههاي نازك فولادي میجداره CFTنوع جدیدي از مقاطع 

ها مورد نیروگاه و به طور وسیعی مخصوصا در سازه باشدبتن داخلی نسبتا نازك بوده و بهمین دلیل وزن این مقاطع کمتر می .دشوننامیده می 2سانتریفوژ
 .گیرداستفاده قرار می

هاي ساختمانهاي ها، ستونهاي انتقال نیرو، اعضاي بکار رفته در سازه نیروگاههاي فولادي پر شده با بتن از قبیل اعضاي دکلدر عمل جداره
. قرار بگیرند...) پیچش و - پیچش، خمش- فشار(،  ممکن است تحت اثر پیچش یا پیچش ترکیبی )هاي گوشهمخصوصا ستون(بلند مرتبه تحت زلزله 

در  .صورت گرفته استدر سالهاي گذشته مطالعات اندکی براي بررسی اثر پیچش در این اعضا  .بنابراین اثر پیچش نباید در این موارد نادیده گرفته شود
در این تحقیق براي . ]2[ هاي فولادي پر شده با بتن را تحت اثر پیچش خالص مورد بررسی قرار دادندو همکارانش عملکرد جداره  Han،2007سال 
 مدل .دهدوبی را نشان میسازي با نتایج آزمایشگاهی مطابقت خمقایسه نتایج مدل. استفاده شده است ABAQUSافزار عناصر محدود سازي از نرممدل

و  Hanنیز،  2007در سال  .شودکنند، استفاده میعناصر محدود براي بررسی تاثیر پارامترهاي مهم که مقاومت نهایی مقاطع مرکب را تعیین می
هاي فشار و پیچش، خمش و يبارگذاري ترکیبی شامل بارگذار. ]3[ را تحت بارگذاري ترکیبی مورد بررسی قرار دادند CFTهمکارانش رفتار اعضاي 

سازي نتایج حاصل از مدل. استفاده شده است ABAQUSافزار هاي عناصر محدود در این تحقیق از نرمبراي تحلیل. خمش و پیچش بود - پیچش، فشار
مقاومت پیچشی نهایی عضو تحت سپس مدل عددي براي بررسی تاثیر پارامترهاي مختلف بر . دادعددي مطابقت خوبی را با نتایج آزمایشگاهی نشان می

هاي نازك فولادي پر شده با بتن سانتریفوژ را تحت بار پیچشی مورد و همکارانش جداره Ju Chen ، 2008در سال  .اثر بارگذاري ترکیبی بکار برده شد

                                                             
1 - concrete filled steel tubular columns 
2 -Thin-walled centrifugal concrete-filled steel tubes under torsion 


