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  خلاصه

تا نتايج بدست آمـده بـا   . باشد اربند ضربدري و اتصالات نيمه صلب مي      هبا م  اي قابهاي فولادي    هدف از تحقيق حاضر، بررسي رفتار لرزه      

بـراي ايـن منظـور تمـامي        . اربند ضربدري در دو حالت اتصالات مفصلي و كاملاً صلب مقايسه شـود            هاربندي شده با م   هقابهاي فولادي م  

اسـتفاده از اتـصالات نيمـه    . شـوند  هاي مختلف تحليل ديناميكي غير خطـي مـي         تحت زلزله  DRALN-2DXاده از نرم افزار     قابها با استف  

 بـا  ضربدرياربند هدر قاب صلب با م. دهند تا از شكل پذيري سازه در جهت بهبود عملكرد آن استفاده كنيم  صلب اين امكان را به ما مي      

و در قـاب مفـصلي بـا      . ا با افزايش ناچيز در جابجايي به ميزان قابل توجهي از برش پايه كاسته شود              شود ت   استفاده از اين روش موجب مي     

  كنند جايي و برش پايه كاهش پيدا ميضربدري جا باربند هم

  DRALN-2DXتحليل ديناميكي غير خطي، نرم افزار  برش پايه، جابجايي، اتصلات نيمه صلب،:كلمات كليدي

  

   مقدمه.     1

  

كنند، همچنين اتصالات  مفصلي عمل نكرده و مقداري ازممان تير را به ستون منتقل مي ق آزمايشات تجربي اتصالات مفصلي، به طور كامل         بر طب 

بـر همـين اسـاس در حالـت         . صلب نيز به طور كامل به صورت صلب رفتار نكرده و ممكن است مقداري رفتار انعطاف پذير از خود نـشان دهنـد                      

در طراحـي پلاسـتيك اتـصالات ممكـن     . شـوند  ستيك اتصالات به سه دسته اتصالات مفصلي، صلب و نيمه صلب تقسيم مـي       طراحي به روش الا   

  .بالا و اتصالات با مقاومت پائين تقسيم شونداست به دو دسته اتصالات با مقاومت 

 و به هنگام ايجاد مفصل پلاستيك، اين مفصل در تير تشكيل در اتصالات با مقاومت بالا، مقاومت اتصال بيشتر از مقاومت تير وابسته است           

توان گفت به استثناء حالت اتـصال مفـصلي كـه در              شود بنابراين مي    شود، در حاليكه در اتصالات با مقاومت پايين، مفصل در اتصال ايجاد مي              مي

mailto:ghalehnovi@ferdowsi.um.ac.ir
mailto:rahgozar@mail.uk.ac.ir

