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 خلاصه

آيين نامه هاي پديده ناپايداري ديناميكي در سازه هاي موجود از جايگاه كليدي برخوردار است و در اين راستا ضوابط سخت گيرانه اي نيز در 
متوسط با در نظر گرفتن اثرات هندسي  در اين تحقيق ناپايداري ديناميكي ساختمانهاي بتني با سيستم قاب خمشي. ارايه شده است ارزيابي سازه ها

P_∆ ديناميكي غير  هايناليزآبراي بررسي ناپايداري ديناميكي از .و زوال مقاومت و سختي و زوال سيكليك اجزاي سازه اي بررسي شده است

ظرفيت فروريزش سازه بدست آمده و با استفاده از منحني هاي  IDAدر انتها با استفاده از منحني هاي . شده استاستفاده  خطي افزايش يابنده

نتايج نشان داده با افزايش ارتفاع ساختمان پتانسيل  .گرديده استطراحي شده احتمال فروريزش بررسي  آيين نامه ايشكنندگي براي سازه هاي 

  .و از اين رو در طراحي آيين نامه اي ساختمانهاي بلندتر مي بايست اين موضوع مورد بررسي قرار بگيرد .يابد ناپايداري افزايش مي
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 مقدمه  .1

مانند اثرات در سازه ها با افزايش تغييرمكان جانبي، ظرفيت تحمل بار جانبي كاهش مي يابد، اين موضوع مي تواند به دليل اثرات هندسي بارهاي قايم ه

P_∆ ازه به صفر برسد چنانچه ظرفيت تحمل بار جانبي در س .باشد و يا كاهش مقاومت و سختي در رفتار مصالح اجزاء سازه اي  بويژه در سازه هاي بتني

اين موضوع در طراحي هاي نوين آيين نامه اي با استفاده از ضرائبي كنترل مي گردد و سازه به گونه اي . از نظر فيزيكي سازه ناپايدار تلقي مي گردد

طراحي و جزئيات زه هاي خوب اگرچه به نظر مي رسد موضوع ناپايداري ديناميكي در سا. طراحي مي شود تا پتانسيل شروع ناپايداري به حداقل برسد

چندان مورد توجه نباشد ليكن بررسي هاي انجام گرفته در ادبيات در اين زمينه عمدتا مرتبط با بررسي سازه هاي يك درجه آزادي معادل مي بندي شده 

كه پديده ناپايداري ديناميكي در سازه  ليكن بايد توجه داشت. باشد و كمتر  در زمينه سازه هاي چند درجه آزادي در مدلهاي واقعي تحقيق شده است

در اين تحقيق ناپايداري . ارايه شده است FEMA-440هاي موجود از جايگاه كليدي برخوردار است و در اين راستا ضوابط سخت گيرانه اي نيز در 

و زوال مقاومت و سختي و زوال  ∆_Pمتوسط با در نظر گرفتن اثرات هندسي  و شكل پذيري ديناميكي ساختمانهاي بتني با سيستم قاب خمشي

در اين . شده استاستفاده  ديناميكي غير خطي افزايش يابنده هايناليزآبراي بررسي ناپايداري ديناميكي از .سيكليك اجزاي سازه اي بررسي شده است

تحليل و طراحي شده  ]2[  ACI318-99نامه وآيين ]1[ 2800 آيين نامه  طبقه،كه قبلا مطابق با ويرايش سوم 15,12,9,6,3 تحقيق، از ساختمانهاي

و براي مدلسازي تيرها و ستونها از روش مفصل پلاستيك استفاده شده  شدهمدلهاي دوبعدي تهيه كنترل شده است،  ]3[و با ضوابط آيين نامه آبا است 

  .است
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 2800و آيين نامه  ]ACI318-99  ]2با مشخصات زير انتخاب و بر اساس مباني آيين نامه ) 1شكل ( 15و 3،6،9،12پنج نوع ساختمان بتني با طبقات 

انها در منطقه متر، ساختم 2/3ارتفاع طبقات . كنترل شد ]3[تحليل و طراحي گرديد و با ضوابط آيين نامه آبا  ]4[ ETABSو با استفاده از نرم افزار  ]1[


