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 خلاصه

  
دماهاي اتصال به عنوان پارامترهاي ورودي به . در اين مقاله، يك مدل شبكه عصبي به منظور پيش بيني رفتار اتصالات در دماهاي بالا ارائه شده است

دسته : ي آموزش، تست و سنجش مدل شبكه استفاده گرديددو دسته داده برا. اندمدل و ظرفيت دوراني مقطع به عنوان پارامتر خروجي مدل معرفي شده
 در حرارت بالا كه توسط ساعدي داريان و همكاران انجام شده بود و دسته دوم داده ها مدل اجزاء ت بر روي اتصالااتاول داده ها نتايج حاصل آزمايش

توانند رفتار  ها مي دهد كه مدل مقايسه نتايج حاصل نشان مي.  استمحدود كه در ادامه كار اين محققان صورت گرفته است، مورد استفاده قرار گرفته
 . بيني نمايند  دما را براي اتصالات نبشي پيچي با نبشي جان و بدون نبشي جان با دقت بسيار بالايي پيش-دوران-لنگر
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هاي فولادي در معرض آتش قرار  وقتي سازه. ها چه در دماي معمولي و چه در دماهاي بالا دارند  ستون تاثير قابل توجهي بر رفتار سازه- اتصالات تير

هاي بالاي   سال اخير با توجه به قابليتيابد در چند كند و عملكرد اتصال در اين مورد اهميت خاص مي ها به شدت كاهش پيدا مي گيرند، قابليت تحمل آن مي
هاي دقيق و در عين حال سرعت بالا و سادگي استفاده از اين روش، استفاده از شبكه عصبي به منظور ارائه رفتار اتصالات در  شبكه عصبي در ارائه پاسخ

هاي  هاي فولادي از قاب در برخي كشورها ساختمانور گسترده در حال حاضر به طاز آنجايي كه . هاي بالا نيز مورد توجه محققين قرار گرفته است حرارت
ممان اتصالات نيمه -دوران-شوند، لذا در اين تحقيق، يك شبكه عصبي جديد به منظور پيش بيني پاسخ دما مهاربندي شده با اتصالات نيمه صلب ساخته مي

الات مشابه تحت حرارت با تاثير دادن فاكتورهاي موثر مشاهده شده بر رفتار توانند براي اتص  ايجاد شده ميANNهاي  مدل. صلب فولادي ايجاد شده است
بدين منظور نياز به جمع آوري بزرگي اين فاكتورهاي موثر مي باشد تا به عنوان ورودي به شبكه عصبي معرفي شوند و . اتصالات مورد استفاده قرار گيرند

شبكه قادر است كه ظرفيت دوران اتصال و توزيع بار بر هر كدام از اعضاي اتصال . كند بيني مي وثر پيششبكه رفتار اتصال را براساس تركيب اين فاكتورهاي م
  . بر آتش باشد بيني كند، بدون اين كه نياز به آزمايشات هزينه را پيش

  
 
 
 


