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 خلاصه
گسيختگي پيش رونده زماني اتفاق مي افتد كه خرابي يك عضو سازه اي منجر به خرابي و گسيختگي اعضاي سازه اي مجاور و يا حتي گسيختگي 

اومت در برابر گسيختگي پيش رونده در قاب در اين مقاله مق. يعني سيستم در رسيدن به شرايط تعادل استاتيكي جديد ناتوان باشد .كلي سازه گردد
مدل هاي عددي در مقياس سازه اي . طبقه مورد بررسي قرارگرفته شده است 6براي يك نمونه ساختمان هم محور هاي فولادي مهاربندي شده 

تحليل ستون هاي بحراني و در اين . ايجاد گرديده است CBFبراي تحليل گسيختگي پيش رونده سيستم هاي قاب هاي فولادي مهاربندي شده 
به صورت همزمان از مدل عددي حذف شده و توانايي سازه براي جبران اين نقصان مورد بررسي قرار ) در صورت وجود(مهاربندي هاي مرتبط

به . رودحذف اعضاي ساختماني به منظور بررسي حالات خاصي است كه طي آن به علت وجود بار هاي غير عادي عضو از بين مي . گرفته است
نتايج حاكي . استفاده گرديده استروش تحليل تاريخچه زماني غيرخطي از نيروهاي ايجاد شده در اعضاي قاب و تغيير مكان گره ها منظور بررسي 

براي اني تريست و كه حذف ستون هاي گوشه در ساختمان مهاربندي شده مورد مطالعه نسبت به حذف ستون هاي مياني حالت بحراز آنست 
ايي كه نيروي محوري در آنها تعيين كننده مي باشد، حذف ستون در طبقات پايين حالت بحراني تري را براي ساختمان پديد مي آورد اما در اعض

  .مورد لنگر خمشي عكس اين موضوع صادق مي باشد
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   قدمهم .1
 

گسيختگي را به صورت گسترش خرابي موضعي اوليه از عضوي به عضو ديگر كه سرانجام به گسيختگي تمام سازه يا قسمت بزرگي از آن مي انجامد 
خطاي طراحي يا : خطرات احتمالي و بارهاي غير عادي كه مي تواند موجب گسيختگي پيشرونده شود، شامل اين موارد مي باشند.]1[تعريف مي كنند

چون احتمال وقوع اين خطرات كم است، در . ساخت، آتش سوزي، انفجار گازها، اضافه بار تصادفي، تصادف وسايل نقليه، انفجار بمب ها و غيره
طي مدت زمان نسبتاً كوتاه را  اكثر آنها ويژگي كنش. طراحي سازه اي آنها را در نظر نمي گيرند يا با اندازه گيري هاي غير مستقيم به آنها مي پردازند

  .]2[دارند و به پاسخ هاي ديناميكي مي انجامند
. به خود جلب كرد لستانپس از گسيختگي جزئي برجي در رونان پوينت انگ ميلادي، 70را در دهه محققينگسيختگي پيشرونده در ابتدا توجه 

، انفجار گاز در 1968مه  16در . بوداخته از كف و ديوار باربر غير مسلح طبقه ساخته شده از پانل هاي پيش س 22يك ساختمان  مذكورآپارتمان 
اين انفجار ديوار غير باربر جلويي و ديوار باربر كناري را منفجر كرد و بنابراين تكيه گاه . رخ داد 18نزديكي يكي از گوشه هاي ساختمان در طبقه 

اين يك نمونه . اي و نبود مسير فرعي حمل بار منجر به گسيختگي همه طبقات بالا و پايين گرديد عدم پيوستگي بين اجزاء سازه. طبقات بالا را از بين برد
 (WTC)پس از حملات تروريستي مركز تجارت جهاني  .از گسيختگي پيشرونده است كه از دست دادن عضو باربر منجر به خرابي  كلي سازه گرديد

  .ايجاد گرديدگسيختگي پيشرونده ررسي ب، علاقه مجدد به 2001دسامبر  11و پنتاگون در 
طراحي سازه ها براي بار هاي قابل قبوليست كه ممكن است در طول عمر سازه بر آن وارد  ي،ساختمان موجودفلسفه فعلي اكثر آيين نامه هاي 

اكثر آيين نامه هاي رايج فقط داراي . نندشوند طراحي نمي ك فراگيرغير طبيعي كه مي توانند موجب خرابي هاي  حوادثسازه ها را معمولاً براي . شود
  .]3[توصيه هاي كلي براي تعديل تأثيرگسيختگي پيشرونده در سازه هايي هستند كه فراتر از بارهاي طراحي شان بارگذاري مي شوند


