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 خلاصه
تواند تمام خصوصیات ژئوتکنیکی مورد نیاز براي پروژه را در بر داشته باشد،  نمیهاي عمرانی مورد استفاده در اکثر پروژهکه خاكنظر به این

هاي اختلاط متفاوتی از آهک در مقاله حاضر خاك رس با نسبت. سازدهاي متفاوت جهت بهبود شرایط خاك را روشن میز روشاهمیت استفاده ا
 25 روزه در شرایط اشباع و دماي 28روزه و 14روزه،7هاي نگهداري ها پس از دورهنمونه. بادي مخلوط وسپس اقدام به تهیه نمونه گردیدو ماسه

 در نسبت نتایج نشان داد که. ورد آزمایش تک محوري جهت تعیین مدول الاستیسیته و مقاومت محوري ماکزیمم قرار گرفتنددرجه سانتیگراد، م
   .بادي ماکزیمم مدول الاستیسیته و مقاومت محوري حاصل شدماسه% 10آهک و % 7اختلاط 

 
  باديماسه آهک، خاك رس، مقاومت محوري، مدول الاستیسیته،: کلمات کلیدي

 
 

   مقدمه  .1
 

هاي مربوط به آنها، ها و سازههاي عظیم، بزرگراهها، احداث سدهاي زیرزمینی، احداث اسکلهها، تونل با توجه به توسعه چشمگیر در ایجاد فرودگاه
ه استفاده از مصالح جایگزین بر این اساس امروز.  نیاز به مصالح ساختمانی تا حد زیادي افزایش پیدا کرده است…هاي عظیم آبیاري و زهکشی و شبکه

تر است مورد توجه زیادي قرار که از نظر مهندسی کیفیتی بالاتر از مصالح مورد استفاده در گذشته داشته و همچنین از نظر اقتصادي مقرون به صرفه
توجه به این قضیه که . گیرد خاك است میهاي مختلف عمرانی مورد استفاده قرارترین مصالحی که در پروژهاز جمله مهمترین و پرهزینه. گرفته است
هاي متفاوت براي بهبود شرایط خاك را تواند تمام خصوصیات ژئوتکنیکی مورد نیاز براي پروژه را در بر داشته باشد، اهمیت استفاده از روشخاك نمی
هایی که براي بهبود خصوصیات از جمله روش. گیرد میهاي عمرانی مورد استفاده قراراي در اکثر پروژهخاك رس به نحو گسترده). 2(سازدروشن می

- آهک طی انجام یک سري واکنش. باشدگیرد، استفاده از مخلوط آهک و خاك رس میفیزیکی و ژئوتکنیکی خاك رس به صورت دائمی انجام می

ها با ن از این مخلوط براي زیرسازي جادهتوابه صورتی که می. بخشدهاي شیمیایی با ذرات رس خصوصیات این خاك را تا حد زیادي بهبود می
در . هاي جانبی جاده و جلوگیري از نشت آب در زیر جاده استفاده کردترافیک سبک، جاده سرویس کانالهاي انتقال آب، افزایش پایداري شیب

با بهسازي خاك رس موجود و استفاده از تر است که صورتی که در منطقه احداث سازه خاك رس وجود داشته باشد، از نظر اقتصادي مقرون به صرفه
تواند در بعضی مواقع مقاومت ناشی از افزودن آهک به خاك رس به تنهایی نمی. المقدور براي احداث سازه استفاده نشودآن، از مصالح دیگر حتی

از جمله موادي . واد و مصالح دیگري نیز استفاده کردتوان از ملذا علاوه بر آهک می. باشدهاي پروژه باشد و به مقاومت بیشتري نیاز میجوابگوي نیاز
هاي عظیم استفاده از این که ممکن است در پروژهولی نظر به این. شوند مواد شیمیایی هستند که کاربرد وسیعی دارندکه امروزه به این منظور استفاده می

 مقاومت مخلوط خاك رس و آهک از مصالح دیگر مانند شن و ماسه استفاده مواد مقرون به صرفه نباشد، در بسیاري از کارهاي اجرایی جهت بالا بردن
  . جویی کردهاي اجرایی پروژه صرفهتوان تا حد قابل توجهی در هزینهبادي در صورت استفاده از آن مینظر به وجود منابع قرضه ماسه. شودمی

بادي  خاك رس بهسازي شده با استفاده از آهک توسط افزودن ماسههدف از این تحقیق بررسی تغییرات مقاومت محوري و مدول الاستیسیته
. گیردبادي چه تغییري در مقاومت و مدول الاستیسیته مخلوط خاك رس و آهک صورت میهاي مختلف ماسهبه این معنی که با افزودن درصد. باشدمی

باشد که در این نسبت اختلاط خاك بهسازي شده بادي همراه خاك رس میاز جمله اهداف دیگر این تحقیق تعیین نسبت اختلاط بهینه از آهک و ماسه
  .دهدتوسط این دو ماده افزودنی، بیشترین مقاومت محوري و مدول الاستیسیته را از خود نشان می


