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 چكیده 
براي . یكی از مسائل مهم در رودخانه ها فرسایش بستر و تخریب دیواره سواحل در محل خم رودخانه است

ز چنین پدیده اي از سازه هاي حفاظتی نظیر آب شكن، استقرار دایک، و نصب صفحات مستغرق جلوگیري از برو

 .در رودخانه استفاده می شود

صفحات مستغرق درعمل، سازه هاي سنگریزه اي کوتاهی می باشند که با زاویه کمی نسبت به جهت جریان 

همچنین از این صفحات در پروژه هاي  .قرار گرفته و باعث اصلاح الگوي جریان و توزیع رسوب  می گردد

مختلفی همچون جلوگیري از ورود رسوبات به دهانه آبگیر، در نزدیک ایستگاه هاي پمپاژ و تعمیق رودخانه ها 

 .استفاده شده است... براي اهداف کشتیرانی و

ایش در درجه همگرا که به منظور کنترل فرس 09تحقیق حاضر در زمینه کاربرد صفحات مستغرق در قوس 

طولی صفحات  در این تحقیق تاثیر فاصله .دیواره خارجی قوس با استفاده از روش مذکور انجام گرفته است

قوس  اولین صفحه مستغرق از فاصله طولیدر طی این تحقیق . سی قرار گرفته استرمورد بر مستغرق از قوس

صفحه در طول ( 3)تعداد ( 010H) ابرصفحات از یكدیگر بر با فاصله ثابتکه  سانتیمتر  (30، 9)به ترتیب 

 6( 1H0)ثابت ارتفاع  سانتیمتر و 20( 2H0)ثابت درجه نسبت به محور جریان، با طول  09قوس با زاویه ثابت 

نتایج این تحقیق . انجام گرفت (=Fr 192/9)در حالت شرایط جریان ورودي  آزمایش ها. سانتیمتر نصب گردید

عملكرد مناسبی در کنترل فرسایش داشته  05Hه فاصله نصب صفحات مستغرق از یكدیگر برابر نشان داد ک

 .است
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