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 چکيده
انباشت رسوبات در مخزن سد پس از احداث آن امري اجتناب ناپذير بوده و پيش بيني نحوه توزيع رسوبات در 

در اين تحقيق کارآيي مدلهاي تجربي . مخازن چه در زمان طراحي چه در زمان اجرا حائظ اهميت فراوان است

سه نتايج هيدروگرافي اين سد افزايش و کاهش سطح در پيش بيني توزيع رسوب گذاري مخزن سد دز با مقاي

خطا % 989.خطا در برآورد حجم مفيد باقيمانده و % 79.8ارزيآبي و مشاهده شد که دقت روش کاهش سطح با 

نسبت به روش افزايش سطح نسبتاً   7  در برآورد ارتفاع رسوبات نهشته شده در مخزن سد دز در سال 

 .بيشتر است
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 مقدمه 

پس از ساخت يک سد بر روي رودخانه حامل رسوب . سدها از جمله بهترين روش هاي توليد انرژي، تامين و دخيره آب محسوب مي شوند
وليه کاسته مي شود و چنانچه به جا ماندن کل يا بخشي از رسوبات در مخزن اجتناب ناپذير مي گردد، لذا در طول زمان تدريجاً از حجم ا

روش هاي کنترلي مناسب و پيش بيني هاي لازم صورت نگيرد تاثيرات نامطلوبي هنگام بهره برداري از مخازن در بر خواهد 
همچنين به دليل کاهش شديد حجم مخزن مشکلات زيادي در رابطه با توليد انرژي برقابي و آبياري مزارع به وجود مي آورد، .]9[داشت

. وه بر اين پايداري سد را نيز کاهش داده و برعملکرد تاسيسات خروج آب، دريچه ها و شيرهاي تراز پايين دست اثر نامطلوب مي گذاردعلا
 .]7[انباشت رسوبات در مخازن بهره برداري سد را از لحاظ اقتصادي نيز تحت تاثير قرار مي دهد

اگر چه در .]5[تعيين مقدار و نحوه توزيع آن ها  امري ضروري و مهم تلقي مي گرددلذا جهت طراحي و همچنين بهره برداري بهينه سدها 
اين زمينه مدل هاي رياضي مختلفي بر اساس معادلات آب و رسوب ارائه گشته است اما هنوز روش هاي تجربي به طور گسترده اي در 

زايش سطح و کاهش سطح نسبت به ساير روش ها متداول در اين ميان دو روش تجربي اف. کارهاي عملي و مهندسي استفاده مي گردند
 . ترند

مورد بررسي قرار  زن را با استفاده از روش تجربي کاهش سطحنحوه توزيع رسوب در مخزن سد درود( 8631)عابديني و طالب بيدختي 
شعبانلو و همکاران . ]6[بالا مي آيدمتر  8121سال رسوبات در پشت سد درودزن تا ارتفاع  55در اين تحقيق مشخص شد که پس از . دادند

تعيين نحوه توزيع رسوب در مخزن سد دز، علاوه بر  8673و  8631سال هاي  هاي صورت گرفته در بر اساس رسوب سنجي( 8618)
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