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 :چکيده
دقيق پتانسیي  سیي    جهت کنترل سيلاب در روش های سازه ای و غير سازه ای ،نياز به پيش بينی          

بیر اسیاس میدل     واقعیه سیيلاب   شیبيه سیازی   در اين پزوهش هدف. خيزی در حوضه های آبريز است

. در حوضه آبريز تمر است( GIS)با بکار گيری از سامانه ی اطلاعات جغرافيايی  HEC-HMSهيدرولوژيکی 

تهيه گرديدو بیا   GISافزار  حوضه در محيط نرم DEMدر همين راستا با استفاده از نقشه های توپوگرافی ،

ها و زير حوضه ها استخراج گرديد و با تلفيق نقشه هیای گیروه    هايجاد شده نقشه آبراه DEMاستفاده از 

زيیر   CNنقشه شماره منحنیی   GISهيدرولوژيکی خاک،کاربری اراضی و داد های رطوبت پيشين در محيط 

-HECدر میدل   ای ثبیات حوضیه   اناب مشاهدهسپس با دادهای بارندگی و رو.حوضه های تمر تهيه گرديد

HMS  روش  که مقايسه نشان داد.و در انتها مقليسه گرديدواسنجی و اعتبار يابیscs  میدل  درHEC-HMS  

بیرآورد   يیبا دقیت بیا   ،با توجه به در نظر گرفتن خصوصيات فيزيوگرافی حوضه و دقيق بودن محاسبات 

رويداد بسيار مناسی    خروجیه نشان داد، ميزان هيدروگراف نتايج در خروجی حوض. سي  را انجام ميدهد

 .درصد است که مقادير قاب  قبولی است 15بوده و خطايی تخمين اوج سيلاب کمتر از 

 
 

 

 

 

 برآورد سیل– GISاطلاعات جغرافیایی سامانه ی  -خصوصیات فیزیوگرافی - HEC-HMS  - SCS :کليدی هایواژ

 

 

 

 
 

المللي مهندسي رودخانه سمينار بين نهمين  
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