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 خلاصه

روند. هدف اصلي از ساخت دیوارهاي ساحلي محافظت از سواحل در مقابل هاي حفاظت از سواحل به شمار ميهاي ساحلي از مهمترین سازهدیوار

هاي هاي وارده به این سازهدر كاهش تغييرمکانهاي موثر د. یکي از روشباشهاي ساحلي ميفرسایش و آبشکستگي ناشي از هجوم امواج و جریان

هاي لاستيک به عنوان هاي اخير مسلح كردن خاكریز پشت دیوار با خردهباشد. در سالژئوتکنيکي، كاهش وزن مصالح قرار گرفته در پشت آنها مي

-رفتار تنش. در این پژوهش د توجه قرار گرفتهاي كاهش تغييرمکان و فشارهاي استاتيکي و دیناميکي وارد به دیوار ساحلي موریکي از روش

. گردیدمورد نياز در تحليل عددي بررسي هاي لاستيک با آزمایش سه محوري به منظور تعيين پارامترهاي خرده -كرنش و مقاومت برشي ماسه

ند. سپس تاثير مسلح كردن خاكریز پشت اآزمایش شده 11و 01، 01، 5متر و درصد وزني اختلاط ميلي 6تر از ها با اندازه كوچکخرده لاستيک

هاي لاستيک و محدوده مسلح كردن خاک پشت دیوار( در پایداري دیوار ساحلي با هاي لاستيک بر پارامترهاي موثر )درصد خردهدیوار با خرده

يک در خاكریز پشت دیوار باعث بهبود هاي لاستاستفاده از مخلوط ماسه و خرده دهدنتایج نشان مي شد. ارزیابي Plaxisاستفاده از نرم افزار 

 شود.مي و نيروهاي وارده بر دیوار هاي افقيمکانشود. همچنين افزایش درصد خرده لاستيک باعث كاهش تغيير عملکرد دیوار مي

 مقاومت برشی، آزمایش سه محوریدیوار ساحلی، خرده لاستیک، ماسه، کلمات کلیدی: 
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هاي گوناگوني نظير تراكم، تحکيم و فرایندهاي شيميایي نظير اصلاح و تثبيت و یا با استفاده از کي خاک با روشهاي مکانيبهبود ویژگي

شوند. اصولاً سالانه حجم بسياري از تایرهاي فرسوده به علت افزایش مستمر تعداد وسایل نقليه، در طبيعت رها مي شود.كننده انجام ميعناصر مسلح

هاي نظير دوام ویژگياز سوي دیگر  محيط زیست و سلامت بشر دارند.كه تاثير منفي در  شوندانباشته مي هاي غيركنترل شدهروشتایرهاي فرسوده به 

 ا استفاده شود. همچنينههاي فرسوده در بهبود وضعيت خاکبالا،مقاومت بالا، وزن مخصوص كم و عایق حرارتي باعث شده است كه از لاستيک

 .] 0[هاي خاک مد نظر قرار گيرندبه عنوان روشي نوین در بهبود ویژگي این روش هاي فرسوده موجب شده كهفاده از لاستيکاقتصادي بودن است

 برشي، مقاومت نفوذپذیري، پذیري،تراكم ویژگي قبيل از لاستيک و خاک تركيب مهندسي هايویژگي ارزیابي براي بسياري هايپژوهش

مقاومت  ، نفوذپذیري وهاگوناگون لاستيک انواع از استفاده با خاک تسليح كه دهدمي نشان نتایج .است شده امانج پواسون ضریب و كشسان ضریب

تواند به عنوان مواد پركننده سبک در خاكریزها و بستر همچنين مخلوط خرده لاستيک و ماسه مي .دهد مي افزایش را خاک ها باربري ظرفيت و برشي

(، یانگ و همکاران 0111(، فنگ و سوتر )0999(، لي و همکاران )0996(، فوز و همکاران )0991ها توسط ادیل و بوسچر )یافتهها به كار رود. این جاده

 .] 0[( گزارش شدند0116( و هاتف و رحيمي )0111(، زورنبرگ و همکاران )0110)

باشد. یکي از موثرترین اقدامات براي كاهش ژئوتکنيک مي، از مسایل مهم در مهندسي ساحلي در برابر نيروهاي استاتيکيپایداري دیوارهاي 

هاي لاستيک فرسوده به دليل داشتن وزن باشد. از مخلوط ماسه و خردهنيروهاي وارده به دیوار ساحلي، كاهش وزن مصالح خاكریز پشت دیوار مي

هاي عمراني نکته قابل توجه در طرح .احلي استفاده كردسوار توان به عنوان مصالح پركننده در پشت دی، ميو هزینه پایين زهکشي زیاد ،مخصوص كم

 هاي اخيردر سال .]1[باشد كه این امر در كشورهاي درحال توسعه از اهميت به مراتب بالاتري برخوردار استهاي اقتصادي مياستفاده از راه حل
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