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 خلاصه

ت. از همين رو در اكثر ر دنيا بوده اسسای سرابهينه كردن معيارهای طراحي سازه ها در برابر زلزله همواره مورد توجه آیين نامه های لرزه 

گردد كه ی ساختمانهای بلند مرتبه مطرح ميگيری از طيف طرح ویژه ساختگاه براادات و الزاماتي در خصوص بهرهپيشنه ای دنياهای لرزهنامهآیين

ای سطح ساختگاهي در یک نقطه خاص، پارامترهای لرزهمطالعه اثرات  بانياز به مطالعه اثرات ساختگاهي در یک نقطه خاص را ایجاب مي نماید. 

گردد. به منظور برآورد نظر برآورد مي مورد هایلرزهزمين طي در محدوده پروژه زمين نظير بيشينه شتاب در سطح زمين و طيف طرح نرماليزه شده

خيزی ساختگاه انتخاب ای براساس نتایج مطالعات لرزهر لرزهای از آبرفت، ابتدا شتابنگاشتهای مناسب سنگ بستمقدار بيشينه شتاب در هر نقطه

شناسي مهندسي، ژئوتکنيکي و ژئوفيزیکي الارضي ساختگاه براساس نتایج مطالعات زمينهای تحتای لایهشوند. سپس مدل ژئوتکنيک لرزهمي

ای ساختگاه اعمال شده و نهایتا، نتایج بدست آمده مورد زههای ژئوتکنيک لرای بر پروفيلهای سنگ بستر لرزهگردد. آنگاه شتابنگاشتتهيه مي

تحليل تجزیه و تحليل قرار گرفته و مقدار بيشينه شتاب در تراز مورد نظر برآورد خواهد شد. طيف طراحي نرماليزه شده معمولاً براساس تجزیه و 

در تحقيق حاضر  ملاحظات مربوطه در طي روند مورد اشاره دد. گرهای پاسخ شتاب حاصله از تحليلهای دیناميکي آبرفت استخراج ميآماری طيف

موردی  توصيه های لازم ارائه  ساختمانهای بلند مرتبه مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به یک مطالعهدر  استخراج طيف ویژه ساختگاه برای 
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ر دنيا بوده است. از همين رو در اكثر آیين نامه های ستوجه آیين نامه های لرزه ای سرا بهينه كردن معيارهای طراحي سازه ها در برابر زلزله همواره مورد

گردد كه نياز به مطالعه مرتبه مطرح مي ندپيشنهادات و الزاماتي در خصوص بهره گيری از طيف طرح ویژه ساختگاه برای ساختمانهای بل ،لرزه ای دنيا

ای سطح زمين اثرات ساختگاهي در یک نقطه خاص را ایجاب مي نماید. هدف از مطالعه اثرات ساختگاهي در یک نقطه خاص، برآورد پارامترهای لرزه

 باشد:ميزیرمهممشخصهدوزمين عموما شاملسطحایلرزهاست. پارامترهاینظرموردهایلرزهزمينطي

 بيشينه شتاب در سطح زمين. .0

 طيف طرح نرماليزه شده. .2

خيزی ای براساس نتایج مطالعات لرزهای از آبرفت، ابتدا شتابنگاشتهای مناسب سنگ بستر لرزهبه منظور برآورد مقدار بيشينه شتاب در هر نقطه

شناسي مهندسي، ژئوتکنيکي و ختگاه براساس نتایج مطالعات زمينالارضي ساهای تحتای لایهشوند. سپس مدل ژئوتکنيک لرزهساختگاه انتخاب مي

نتایج بدست آمده مورد  ای ساختگاه اعمال شده و نهایتاهای بر پروفيلهای ژئوتکنيک لرزگردد. آنگاه شتابنگاشتهای سنگ بستر لرزهژئوفيزیکي تهيه مي

ر برآورد خواهد شد. طيف طراحي نرماليزه شده معمولاً براساس تجزیه و تحليل آماری تجزیه و تحليل قرار گرفته و مقدار بيشينه شتاب در تراز مورد نظ

گردد. به دليل حساسيت سازه های مرتفع به محدوده های پریود بلند از یک سو های پاسخ شتاب حاصله از تحليلهای دیناميکي آبرفت استخراج ميطيف

مطالعات خردلرزه سنجي نيز جهت برآورد خصوصيات فركانسي تابع بزرگنمایي آبرفت صورت  و هندسه لایه های تحت الارضي از سوی دیگر، معمولا

 پذیرفته و نتایج این مطالعات نيز در تکميل و تدقيق طيف طراحي نرماليزه شده مورد استفاده قرار مي گيرد. 

برای ساختمانهای بلند مرتبه مورد بررسي گاه برای در مقاله حاضر  ملاحظات مربوطه در طي روند مورد اشاره در  استخراج طيف ویژه ساخت

 قرار گرفته و با توجه به یک مطالعه موردی  توصيه های لازم ارائه مي گردد.
 

 


