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 خلاصه

 جریان نرخ زیرزميني، سطوح آب اي، روزنه آب فشار بر كه باشد مي ها خاك و سنگها مهم هاي مشخصه از یکي پذیري( گذري)نفوذ آب 

 . ]0[دارد سزائي به سدها، تأثير برگيرنده در خاكي و سنگي هاي توده دار شيب سطوح لغزیدن سرعت و آب

 نفوذ ميزان گيري اندازه نفت باشد. یا گاز آب، است، ممکن سيال این آنها. از سيال عبور سرعت از است عبارت خاك و سنگ در پذیري نفوذ

 آب حركت مهندسي نظر نقطه از. ]2[است برخوردار قابل اجتنابي غير اهميت از اجرائي مسائل از بسياري در خاك یا سنگ نمونه یک پذیري

 آب جریان كل مقدار است ممکن بود. ولي نخواهد اي مسئله ننماید، تجاوز مجاز حد جریان از كه صورتي در سد، یک داخل در یا زیر در

 دانه بي ریز رسو تشکيلات جزء به نفوذپذیري سازد. ميزان الزامي را نفوذپذیر منطقه ساختن نفوذ قابل غير اقتصادي از نظر كه باشد زیاد آنقدر

 .]1[شود گيري مي اندازه صحرا سنگ، در و خاك از اعم تشکيلات بقيه در وند،ش مي گيري اندازه آزمایشگاه در كه

 ضریب تعيين براي روش باشد. مرسومترین مي ها سازه آن ساختگاه نفوذپذیري بزرگ، آبي هاي سازه طراحي در ترهامپارا مهمترین از کيی

گمانه  7ن تحقيق آزمایشات نفوذپذیري به روش لوژان و لفران در در ای. باشد مي لوژان آزمایش از استفاده دار، درزه سنگهاي نفوذپذیري

كه از مغزه هاي گمانه   RQDاكتشافي مورد بررسي قرار گرفته است. و سپس نتایج حاصله با تراكم درزه و شکستگي ها و تغيرات مقادیر لوژان و

نفوذپذیري مورد بررسي قرار  ر توده سنگ ساختگاه سد بزمان از نظرهاي حفاري بدست آمده اند مقایسه گردید. با استفاده از این آزمایشات رفتا

 .مي باشد ضروري گاهها تکيه به  داخل آن گسترش حتي و محور سر تا سر در بند آب پرده اجراي و گرفت

 

 .RQDآزمایش لوژان و لفران، نفوذپذیری، توده سنگ،  کلمات کلیدی:

 

 

  مقدمه .1
 

 توسط 0911سال  كه  در باشد مي آب فشار آزمایش محل، در سنگي هاي پي نفوذپذیري تعيين رايب روش مرسومترین و متداولترین

 مورد گمانه طول متر یک از آب نشت دقيقه در ليتر یک برابر لوژان یک . در واقع]4[است شده معروف نام همين به و پيشنهاد (Lugeon)لوژون 

 . ]5[قرار داد بررسي مورد ها لایه نوع و شيب و درزه ها آرایش از سد بندي آب براي را زمين شرایط .ميباشد بار 01 فشار تحت آزمایش

 ساختار دليل به سنگ در ميگيرد. انجام سنگ خوري آب تعيين منظور به گمانه از قطعه یک در فشار تحت آب تزریق با لوژون آزمایش

 كه اي گونه به است ها ناپيوستگي شرایط از ًمتاثر كاملا حاكم و شرایط هبود متفاوت آب جریان در هيدروليکي هدایت مسئله خاك با آن متفاوت

از  همگي ها آن پركننده مواد درزه، دیواره شکل ها، شکاف بازشدگي شکاف، و درز ميزان همدیگر، از آنها فاصله ها، ناپيوستگي موقعيت و جهت

 .]6[گردند محسوب مي هيدروليکي شرایط بر حاكم مهم فاكتورهاي

 در كه مربوطه آب ستون فشار تحت تنها شود. ولي مي وارد آبرفت داخل به گمانه كف و ها دیواره طریق از آب لوفران آزمایش در

 تحت گمانه، از مشخصي مقطع داخل به آب شود، مي خوانده آب فشار آزمایش كه لوژان آزمایش در شود. مي انجام دارد قرار گمانه داخل

 .]7[شود مي تزریق متغيير فشارهاي
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