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 خلاصه
در این میان بررسی و پایش . هستند هاي وقوع بلایا و حوادث غیر مترقبههایی با اهمیت بالا و حیاتی مخصوصاً در زماناي سازههاي رودخانهلپ

ها را مورد هدف قرار  یکی از تهدیداتی که این قبیل پل. اي دارددهی آنها اهمیت ویژهدر طول عمر دوره سرویس پل هات و صحت عملکرد سلام
در این خصوص سهم تغییر در . این موضوع می تواند منجر به تغییر مشخصات دینامیکی و عملکرد سازه گردد. ها است دهد، آبشستگی پایه پل می

در این تحقیق با استفاده از مدل به هنگام شده یک .  تواند یکی از موضات چالش برانگیز در پدیده آبشستگی باشد دینامیکی روسازه میمشخصات 
میان  ارتباط گیرد و  بر این اساس  پل بتنی دو دهانه  تغییر مشخصات دینامیکی عرشه بر اثر وقوع آبشستگی در عمقهاي مختلف مورد بررسی قرار می

هاي  دهد وقوع پدیده آبشستگی در عمق نتایج کلی این تحقیق نشان می. گردد می مشخصمق آبشستگی و تغییر مشخصات دینامیکی  روسازه ع
  .تواند تاثیر متفاوتی را در تغییر مشخصات دینامیکی سازه داشته باشد مختلف می

  
  .هاي ارتعاش محیطی ت دینامیکی، آزمونها، تغییر مشخصا ستگی پایه پلپایش عملکرد سازه، آبش: کلمات کلیدي
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در این . امروزه تغییر در عملکرد دینامیکی سازه تحت اثر تغییرات بوجود آمده در شرایط محیطی سازه یکی از دغدغه هاي مهندسین بشمار می آید
ن منظور است که در سالهاي اخیر پیشرفتهاي قابل توجه خصوص آزمونهاي ارتعاش محیطی بر اساس خروجی  تنها، روشی مناسب و غیر مخرب براي ای

ها در شرایط  اي در شناسایی مشخصات دینامیکی سازه ها داشته است و در حال حاضر نیز براي شناسایی رفتار دینامیکی و آسیب شناسی بسیاري از پل
پی مدفون در  از  مدل عددي که به کمک یک ] 4) [2012( "اوچن و ژ" تحقیق نتایج حاصل از . ]3- 1[بهره برداري، مورد استفاده قرار می گیرد 

 طبیعیفرکانس  کاهشمنجر به  است و این موضوعکاهش پیدا کرده در اثر آبشستگی  پی سختی صورت گرفته است نشان می دهدحالت آبشستگی 
به این نتیجه رسیدند ] 5) [2012( "علیپور و شافعی" .در حالت نهایی آبشستگی است سازه ضریب میرایی کاهش شدید در سازه می گردد که به همراه

باعث آسیب پذیري بیشتر پل در برابر زمین  موضوع اینخواهد کرد و پیدا کاهش بشدت  پل رفیت باربري جانبیظدر اثر افزایش عمق آبشستگی   که
با استفاده از مدل اجزا محدود و ]. 6) [2012( "انگفنگ و ه"در  تحقیق دیگري  .شدلرزه احتمالی و افزایش احتمال خسارت ناشی از آن خواهد 

 "ژانگ و چن"تحقیقات . دهانه بدست آوردند 7الگوریتم ژنتیک رابطه ریاضی بین کاهش فرکانس پایه پل و افزایش عمق آبشستگی را  در یک پل 
متر خیلی مشهود  6تا  0ت فرکانس در عمق آبشستگی است، نشان می دهند که تغییرا ] 7[ "پل کوجانگ"که همراه با مدل اجزا محدود ] 7) [2013(

آمده است ] 8) [2013(و همکاران "تاناسیچ"در تحقیق . همچنین شکل متفاوت قرارگیري شمعها باعث تغییر در فرکانس طبیعی پل می شود. نمی باشد
باعث تخریب ، با شدت بالا  يو در آبشستگی ها ،پلباعث افزایش احتمال نشست و کاهش ظرفیت باربري و مقاومت  ،آبشستگی در اطراف پی اثر که
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